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Telefunken, der Erfinder des 
weltbesten Farbfernseh-Systems — 
PAL -, bietet Ihnen ein Geräte- 
Programm, das selbstverständlich 
ganz auf Stereo, die neue 
Fernseh-Klang-Dimension, 
eingestellt ist. Ein Programm, das 
Sie in dieser Attraktivität und 
Vielseitigkeit wohl kaum ein 
zweites Mal finden werden. 

Was immer Sie suchen, welche 
Vorstellungen Sie auch haben — 
Ihre Wünsche werden erfüllt! 
Basis für das Ganze bildet eine 
zuverlässige und langlebige 
Technik, die darüber hinaus eine 
Vielzahl von interessanten Zusatz- 
möglichkeiten eröffnet und hohe 
Zukunftssicherheit garantiert. 


Das große Programm mit dem 


PALcolor-Möglichkeiten 
Telefunken-Stereo-Konzept 


Stereo-/Zwei-Ton-Geräte 
42-cm-Portable 
47-cm-Portable 
51-cm-Gerät 

56-cm-Gerät 
67-cm-Geräte 


Farbfernsehen 


6/7 | Mono-Geräte — 
g/g | fur Stereo-/Zwei-Ton-Empfang 


vorbereitet 
37-cm-Portables 
42-cm-Portables 
51-cm-Geräte 
56-cm-Geräte 
66-cm-Geräte 


20/21 
22/23 
24/25 
26/27 
28/29 


PALcolor-Ausstattung 30 


PALcolor-Nachrist- 
möglichkeiten 31 
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Video 


Mit dem umfassenden 
Audiovisions-Programm von 
Telefunken eröffnet sich Ihnen die 
beste Gelegenheit, das Fernsehen 
noch attraktiver und aktiver zu 
gestalten. Die Palette reicht von 
der einfachen Aufzeichnungs- 
maschine bis hin zum Wunderwerk 
der Technik mit nahezu 
grenzenlosen Aufzeichnungs- und 
Wiedergabe-Möglichkeiten — und 
das alles natürlich auch in Stereo! 
Und da Video ja längst mobil 
geworden ist, bieten wir auch auf 
diesem Sektor Spitzenleistung an. 
Mit dem universell einsetzbaren 
Recorder VRV 610 und einer der 
handlichen Telefunken-Kameras 
können Sie überall und jederzeit 
herrliche Farbaufnahmen machen. 


Video-Möglichkeiten 
Heim-/Unterwegs- 
Recorder 


Heim-Recorder 
Stereo-Recorder 
Video-Farb-Kameras 


Seiten 32-43 
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Telefunken präsentiert ein klar 
umrissenes, ausgewogenes HiFi- 
Spezial-Programm. Ob Mini-, 
Kompakt-, Receiver- oder Einzel- 
baustein-Anlage, ob fernbedienbar 
oder gar transportabel — unter 

9 Anlagen för unterschiedlichste 
Ansprüche finden Sie garantiert die 
richtige. Und daß sich hinter dem 
technisch-wohnlichen Design eine 
hochmoderne Technik verbirgt, 
dafür steht der Name Telefunken. 
Besondere Klasse erhält das HiFi- 
Programm durch die beiden 
fantastischen Rauschunter- 
drückungs-Systeme HIGH COM 
und CX. Mit ihnen wird die 
Cassetten- und Schallplatten- 
Wiedergabe zum vollendeten, 
störungsfreien Musikgenuß. 


Rauschunterdrückungs- 
Systeme 
HIGH COM und CX 


HIGH COM-Einzelbaustein 


CX-Einzelbaustein 

HiFi-Testergebnisse 

Receiver-HiFi-Anlage 
00 


ceiver-HiFi-Anlage 
200 


Einzelbaustein- 
HiFi-Anlage T 100 


Einzelbaustein- 
HiFi-Anlage T 200 
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oßen Namen-Telefunken. 


Auch für die mobile Freizeit hat 
Telefunken Attraktives zu bieten. 
Das umfangreiche Stereo-Radio- 


Besonderheit ein Gerät mit 
Doppel-Cassetten-Laufwerk — wird 
in Klang, Design und Ausstattung 
höchsten Ansprüchen gerecht. 
Und wer Stereo-Sound in seiner 
mobilsten Form möchte, der 
entscheidet sich für den kleinen 
„anhänglichen“ Musikbegleiter 
CFM 3. 

Abgerundet wird die gesamte, 
begeisternde Geräte-Linie von 
Telefunken durch drei Uhren- 
radios, die sich in neuem, 
exclusivem Design präsentieren 
und durch hohe Zuverlässigkeit 
auszeichnen. 


Stereo-UKW- 
Cassétten-Player 
Recorder-Programm — darunter als Stereo-Radio-Recorder 88-93 


86/87 


Uhrenradios 94/95 
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Telefunken. 
Die Kompetenz in Sachen Zukunft! 


Telefunken hat wie kaum ein anderes Unternehmen die 
Entwicklung der Unterhaltungs-Elektronik geprägt. Das beweisen 
eindrucksvoll mehr als 20 000 Patente! 


Darunter so revolutionierende Erfindungen wie 

PAL, das unbestritten beste Farbfernseh-System der Welt, 
HIGH COM, das überragende Rauschunterdrückungs-System, 
die Schrägspur-Aufzeichnung, Grundlage für brillante Bildqualität 
im Video-Bereich. 


Und in diese hohe technische Kompetenz setzt man das 
entsprechende Vertrauen. Das zeigen die zahlreichen 
Forschungs-Projekte, mit denen Telefunken beauftragt wurde, 
auch für die Zukunft entscheidende Akzente zu setzen. 


So entwickelt Telefunken beispielsweise einen Tuner für 
nationalen und internationalen Rundfunkempfang aus dem 
Weltraum via Satellit im Auftrag des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie (BMFT). 

So entwickelt Telefunken einen PCM-Tuner für die 
BIGFON-Versuche der Deutschen Bundespost in Hannover 
und Düsseldorf. 


So liefert Telefunken für das gleiche Projekt mit allen technischen 
Finessen ausgestattete Farbfernsehgeräte. BIGFON, die neue 
Art von Fernmeldenetz, bei dem lichtleitende Glasfasern für die 
Nachrichtenübertragung eingesetzt werden und über die auch 
Rundfunk- und Fernsehprogramme, Videotext, Bildschirmtext, 
Fernseh-Telefon etc. zu empfangen sind. 


Dieses Know-how steckt selbstverständlich in allen Telefunken- 
Geräten. Sie bekommen Telefunken nur dort, wo breite Auswahl, 
fundierte Beratung und vorbildlicher Service garantiert sind: 
beim Fachhändler, dem Telefunken-Partner - zu erkennen 

an diesem Zeichen. 


TELEFUNKENPARTNER 


Das gewährleistet Sicherheit beim Kauf - die Sicherheit einer 
Weltmarke. Und weil wir ein besonders dichtes Partner-Netz 
aufgebauthaben, erwartet Sie ein Telefunken-Partner ganz in 
Ihrer Nähe. 


Qualität hat einen klangvollen Namen-Telefunken. 


Videotext. 


Aktueller Informations-Service von ARD und ZDF 
für allgemeine Themen wie Nachrichten, Sport- 
ergebnisse, Lottozahlen usw.; wird bereits 
parallel zum Fernseh-Programm ausgestrahlt. 
Bei allen fernbedienbaren PALcolor-Geräten ist 
ein Videotext-Decoder nachristbar. 


Bildschirmtext. 


Individueller Intormations-Service der Deutschen 
Bundespost via Telefon und Fernsehgerät; auch 
Weitergabe eigener Informationen möglich. 
Bundesweiter Start: 1983. 

Alle fernbedienbaren PALcolor-Geräte sind för 
den Einbau eines Bildschirmtext-Decoder: 
vorbereitet. 


Kabel-Fernsehen. 


Fernseh-Empfang nicht „durch die Luft“ über 
Antenne, sondern per Draht (später einmal 
Glasfaserkabel); absolut störungsfrei bei 
gleichzeitiger wesentlicher Erweiterung des 
Programmangebotes. 


Alle PALcolor-Geräte sind für den Einbau eines 
Kabel-Tuners vorbereitet. 


Satelliten-Fernsehen. 


Nationaler und internationaler Fernseh-Empfang 
aus dem Weltraum über Satellit; direkt zu 
empfangen über Heim-Parabol-Antenne oder 
zentral über Kabel-Fernseh-Anlagen. 

Beginn dieser neuen Epoche: 1985. 

Alle PALcolor-Geräte sind für Satelliten- 
Fernsehen vorbereitet. 


Fernseh -Telefon. 


können Ihren Gesprächspartner nicht nur 
se sondern auch sehen — über Video-Kamera 
auf Ihrem Fernsehschirm;möglich ab Einführung des 
BIGFON-Fernmeldenetzes, bei dem haardünne, 
lichtleitende Glasfasern die Kupferleitungen 
ablösen. BIGFON-Versuche laufen ab 1983 in 
mehreren Großstädten an. 
Alle PALcolor-Geräte sind für diese Zukunfts- 
Technik vorbereitet. 
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Telefunken. Farbfernsehe 


Wenn Sie sich heute einen neuen Farbfern- 
seher kaufen wollen, werden Sie von vielen 
Herstellern ein „neues Gerät“ bekommen. Ob 
es auch ein „aktuelles“ ist, merken Sie vielleicht 
erst nach Jahren. Dann nämlich, wenn zu 
erwartende Technologien das Farbfernsehen 
revolutionieren. Und dann kommt es darauf an, 
wie leicht Sie sich diese neuen Möglichkeiten 
erschließen können. 

Deshalb überzeugen Sie sich hier von der 
hohen Zukunftssicherheit, die Ihnen Telefunken 
bei PALcolor-Geräten garantiert. Damit Sie sich 
richtig entscheiden! 


STEREO 
= 


n mit Zukunttsaussichten! 


TELEFUNKEN 


Video-Recorder. 


Zur Aufnahme und Wiedergabe von Fernseh- 
Sendungen -- jetzt sogar in Stereo; auch für 
eigene Aufnahmen über Video-Kamera 
einsetzbar. 

Alle PALcolor-Geräte sind über die 


Antennenbuchse schnell mit dem Video-Recorder 


zu verbinden. 


Bildplatte. 
Fernseh-Programmgestaltung mit Platten aus 
den Bereichen Unterhaltung, Sport, 
Weiterbildung etc. 

An alle PALcolor-Geräte sind Bildplattenspieler 


problemlos anschließbar. 


Stereo-Farbfernsehen. 


Zum perfekten Farbbild kommt der räumliche 
Klangeindruck; Stereo-Sendungen werden 
bereits seit 1981 ausgestrahlt. 

Alle PALcolor-Geräte sind auf Stereo eingestellt 
Wiedergabe über eingebaute Lautsprecher oder 
über die HiFi-Anlage. 


Zwei-Ton-Farbfernsehen. 


Zum Bild die Wahl zwischen zwei Sprachen, z. B. 
einen ausländischen Film in synchronisierter oder 
Original-Fassung. 

Mit allen Stereo-PALcolor-Geräten ist Zwei-Ton- 
Empfang möglich, Stereo-/Zwei-Ton-Decoder bei 
Mono-Geräten nachrüstbar. 


Tele-Spiele. 

„Sportliche“ Betätigung, Geschicklichkeits- und 
Reaktionstests am Bildschirm. 

An alle PALcolor-Geräte sind Tele-Spiele 


anschließbar — über Antennenbuchse oder 
nachzurüstenden FBAS-Adapter. 


TELEFUNKEN 


Das Telefunken- 
® Stereo-Geräte-Programm. 


Telefunken, der Erfinder des weltbesten 
Farbfernseh-Systems — PAL -, unterstreicht auch 
bei Stereo-Fernsehen einmal mehr seinen 
Führungsanspruch: Von 42- bis 67-cm-Bildschirm- 
diagonale präsentieren wir Ihnen eine 
Gerätepalette, die Sie in dieser Attraktivität und 
Ausgewogenheit wohl kaum ein zweites Mal 

finden werden. Welche Wünsche und 
Vorstellungen Sie in bezug auf Klang, Design 

oder Farbgestaltung auch haben, Telefunken- 
Stereo-Farbfernsehgeräte erfüllen sie voll und 
ganz. 


Das können Sie sich auf den folgenden Seiten 
ansehen, und davon können Sie sich bei Ihrem 
Fachhändler, einem der vielen Telefunken- 
Partner in Deutschland, selbst ein Bild machen. 
Denn was überzeugt mehr als das „Live“- 
Erlebnis? 


Das Telefunken- 
Stereo-Komplett-Konzept. 


Das ist die perfekte Lösung: In die Telefunken- 
Stereo-Farbfernseher sind Decoder, Endstufen 
und 2 oder 4 Lautsprecher bzw. HiFi-3-Wege- 
Boxen bereits eingebaut. 


Die Vorteile dieses beeindruckenden Stereo- 
Komplett-Konzeptes liegen klar auf der Hand: 


O Sie bekommen ein Gerät, bei dem Klang, 
Technik und Design perfekt aufeinander 
abgestimmt sind — kurzum, ein Gerät aus 
einem Guß! 

O Es gibt keinerlei Aufstell-Probleme mit 
einer oder gar zwei Extra-Boxen! 
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Starten Sie mit Telefunken in 


Stereo-Ton — auf dem Fernseh-Sektor zweifellos die 
bedeutendste Neuerung seit Einführung der 
Farbübertragung nach dem PAL-System von 
Telefunken. Denn dadurch wird jetzt das 
Farbfernseh-Erlebnis noch packender und 

lebendiger durch faszinierenden Raumklang. Selbst 
Mono-Sendungen bekommen durch die Wiedergabe 
über die zwei Lautsprecher bzw. Lautsprechergruppen 
beeindruckende Klangfülle. 


Und auch das ist durch die 2kanalige Ton-Wieder- 
gabe jetzt möglich: Bei zweisprachiger Übertragung — 
Zwei-Ton genannt -- können Sie beispielsweise einen 
ausländischen Film synchronisiert oder im Original- 
ton miterleben. 


TELEFUNKEN 


jne neue Klang-Dimension! 


TELEFUNKEN 


ο... 


tes 


W 


Stereo-Farbfernsehgeräte und Video-Recorder von Telefu , en. 


Daran sollten Sie andere messen! 


Der Telefunken- 
Stereo-Sound. 


Und noch ein klangwichtiges Argument! Die 
Telefunken-Stereo-Geräte begeistern nicht nur 
durch hervorragenden Sound aus kraftvollen 
Endstufen, sondern auch durch optimalen Stereo- 
Raumeindruck. Denn die großen Breitband- 
Konzert-Lautsprecher bzw. die für den 
Raumeffekt wichtigen Hoch- und Mitteltöner 
strahlen nach vorne ab! Und dieser perfekte 
Eindruck wird noch verstärkt durch die effektvolle 
Stereo-Basis-Schaltung, die Ihnen das Gefühl 
vermittelt, als würden die Lautsprecher weit 
auseinander stehen. 


Das Telefunken- 
Stereo-Nachriist-Konzept. 


Ubrigens, auch wenn Ihr neuer Farbfernseher ein 
PALcolor-Mono-Gerät von Telefunken sein sollte, 
so entscheiden Sie sich doch — zumindest indirekt 
— für Stereo-Fernsehen. Denn durch ein 
vorausschauendes Technik-Konzept sind alle 
Geräte fiir Stereo- und Zwei-Ton-Empfang 
vorbereitet. Nur ein Decoder ist einzubauen, und 
schon können Sie über Ihre HiFi-Anlage Stereo in 
Vollendung genieBen. 


Das Telefunken- 
Video-Recorder-Programm. 


Abgerundet wird das attraktive Telefunken- 
Farbfernsehgeräte-Programm durch ein ebenso 
attraktives Video-Angebot, an dessen Spitze ein 
Video-Recorder steht, mit dem Sie die neue 
Stereo-Klang-Dimension optimal auf Band 
festhalten können. 


PALcolor V 3290 stereo [Ma 


Infrarot-Fernbedienung 
für 39 Programme 


Der erstaunliche Mobile von Tele- 
funken. Erstaunlich seine hand- 
lichen Abmessungen, erstaunlich 
seine komfortable Ausstattung und 
ganz erstaunlich, welch tollen 
Stereo-Sound dieser Kleine bringt. 


Weitere Pluspunkte: 
) 2 Breitband-Frontlautsprecher 
Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
) Balance-, Höhen- und Tiefen- 
regelung, fernbedienbar 
) Kanalwahl bei Zwei-Ton-Uber- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
) Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
> Nur 62 Watt Stromverbrauch 
Kontrast-Automatik, auch bei 
; wechselnder Raumhelligkeit 
ES ied = | stets ein brillantes Farbbild 
Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
Empfangsstarke Antenne mit 
2 schwenkbaren Teleskop- 
Stäben 
Autobatterie-Betrieb über 
Zubehör-Adapter 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
) 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführung und Abmessungen 


STEREO TELEFUNKEN | 
= ] 


Gehäusefarben: anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T) 
59 x 37 x 40 cm 


rätebeschreibun 
u. Nachriistmöglichkeiten S. 30/31 


PALcolor V 4290 stereo Bi 


Infrarot-Fernbedienung 
für 39 Programme 


Die tragbare Alternative für Ästhe- 
ten. Gelungen in den Proportionen, 
futuristisch in der Form- und Farb- 
gestaltung — einfach rundum eine 
Augenweide! 


Weiter Pluspunkte: 
) 2 Breitband-Frontlautsprecher 
5 Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
O Balance-, Höhen- und Tiefen- 
regelung, fernbedienbar ` 
Kanalwahl bei Zwei-Ton-Über- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Nur 62 Watt Stromverbrauch 
Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 
O Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
Empfangsstarke Antenne mit 
2 schwenkbaren Teleskop- 
Stäben 
) Autobatterie-Betrieb über 
Zubehör-Adapter 
> Videotext-Empfang nachrüstbar 
) 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
65 x 39 x 43 cm 


Steen 35O Treuen 
άνω m 


PALcolor V 5290 stereo 


51-cm-Farbbildröhre 
2x6W Stereo-/Zwei-Ton 


Infrarot-Fernbedienung 
für 39 Programme 


Der beste Beweis dafür, daß wahre 

Größe sich nicht unbedingt in 

Zentimetern ausdrücken muß. 

Denn zur Super-Kompaktheit 

kommen Super-Komfort und 

Super-Klang! 

Weitere Pluspunkte: 

O 2 Breitband-Frontlautsprecher 

O Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 

) Balance-, Höhen- und Tiefen- 

regelung, fernbedienbar ` 

O Kanalwahl bei Zwei-Ton-Über- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 

O Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Nur 62 Watt Stromverbrauch 
Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 

© Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 

O Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessunge 

Gehäusefarben: nußbaum/braun- 

metallic oder anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

70 x 42 x 46 cm 


u, Nachriistmöglichkeiten S. 


PALcolor V 6290 stereo 


ΠΠ. 


56-cm-Farbbildröhre 


2x6 W Stereo-/Zwei-Ton 


Infrarot-Fernbedienung 
für 32 Programme 


Das ideale Gerät für alle, die sich 
Qualität statt Quantität wünschen 
und für die neben technischer Per- 
fektion und komfortabler Bedie- 
nung auch der Preis zu den ent- 
scheidenden Argumenten zählt. 


Weitere Pluspunkte: 
O 2 Breitband-Frontlautsprecher 
O Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
O Getrennte Höhen-/Tiefenregler 
O Balance-Regelung, fernbedien- 
bar 
O Kanalwahl bei Zwei-Ton-Über- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
O Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Nur 62 Watt Stromverbrauch 
) Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 
) Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
) Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 
> Videotext-Empfang nachrüstbar 
D 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführungen und Abmessungen 
Gehäusefarben: nuBbaum/braun- 
metallic oder anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
75Χ46Χ 48 cm 


Detaillierte Gerätebeschreibung 
achrüstmöglichkeiten 5. 30, 


PALcolor 550 W stereo 


67-cm-Farbbildröhre 
2x15 W Stereo-/Zwei-Ton 


Infrarot-Fernbedienung 
für 39 Programme 


Mit diesem attraktiven Modell in 
exclusiver Wirfelform ist 
Telefunken — im wahrsten Sinne 
des Wortes — „der große Wurf“ 
gelungen. Denn trotz 

4 eingebauter klangstarker 
Lautsprecher ist der PALcolor 
550 W stereo ganze 62,5 cm 
schmal. Und damit der 
überzeugende Nachweis, daß 
Stereo-Fernsehen nun wirklich 
keine Platzfrage sein muß. 


Weitere Pluspunkte: 

O 2 Hochton-Frontlautsprecher, 

2 Breitband-Seitenlautsprecher 

Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 

breiterung 

O Balance-, Höhen- und Tiefen- 
regelung, fernbedienbar 

O Kanalwahl bei Zwei-Ton-Über- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 

O Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 

O Nur 78 Watt Stromverbrauch 

O Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 

O Anschlüsse für Kopfhörer, Ton- 
band-/Cassettengeräte und 
2 Außen-Lautsprecher 

O Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 

O Videotext-Empfang nachrüstbar 

O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessungen 

Gehäusefarben: braun/metallic 

oder anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

62,5 x 55 x 47 cm 


Lieferbar ab November '82 


O 


Fernseh-Video-Rack FZ 151 -- 
schön praktisch! 


Wohin mit dem neuen 
Farbfernseher? Das ist eine oft 
gestellte Frage. Kommt dann noch 
ein Video-Recorder hinzu, wird's 
meist problematisch. Die passende 
Antwort gibt Ihnen Telefunken mit 
diesem überaus eleganten Rack, 
das sich — wie Sie sehen können — 
gleich von zwei guten Seiten zeigt. 


Hier präsentieren sich als perfekte 
Einheit: PALcolor 550 W stereo in 
anthrazit-metallic und Video- 
Recorder VRV 650 stereo (S. 40/41). 
Übrigens: Das Rack FZ 151 macht 
selbstverständlich bei allen PALcolor- 


Tischgeräten eine „ausgezeichnete Figur“ 
Stellfläche für Fernsehgerät:60 x 29 cm, 


Stellfläche für Video-Recorder: 
53,5 x 37 cm (in 3 Ebenen verstellbar). 


Lieferbar ab 12/82 


Detaillierte Gerätebeschreibung 
u. Nachriistmöglichkeiten S. 30/31 
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PALcolor 560 5 stereo 


67-cm-Farbbildröhre 


2x15 W Stereo-/Zwei-Ton 


Infrarot-Fernbedienung 
für 39 Programme 


Auch die Augen hören mit! 
Der PALcolor 560 S stereo 
brilliert mit ausgewogenen 
Proportionen — nur 78 cm breit — 
und besticht durch ein Design 
von höchster Eleganz. Und so 
fantastisch wie er aussieht, so 
fantastisch klingt er auch. Das 
garantieren leistungsstarke 
2x15 Watt-Endstufen und 

4 eingebaute Lautsprecher. 


Weitere Pluspunkte: 
O 2 Hochton-Frontlautsprecher, 
2 Breitband-Seitenlautsprecher 
O Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
Balance-, Höhen- und Tiefen- 
regelung, fernbedienbar 
Kanalwahl bei Zwei-Ton-Uber- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
© Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Nur 78 Watt Stromverbrauch 
Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 
Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
O Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 
O Videotext-Empfang nachrüstbar 
O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 


OG 


00 


O 


Ausführungen und Abmessungen 


Gehäusefarben: nuBbaum/braun- 
metallic oder anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

78 x 53 x 46 cm 


Lieferbar ab Oktober '82 


Detaillierte Gerätebeschreibung 
u. Nachrüstmöglichkeiten S. 30/31 


Höchste EI 


eganz - 


und das gleich zweimal! 


Der PALcolor 560 S stereo läßt Ihnen die 
Wahl, denn es gibt ihn in zwei attraktiven 
Farb-Varianten. Ob Sie nun den „futuristi- 
schen Look“ bevorzugen - und damit die 
Ausführung anthrazit/metallic — oder mehr 
den „wohnlichen Touch“ lieben — und sich 


für die nuBbaumfarbene Version mit der 
Frontpartie in braun-metallic entscheiden — 
Sie entscheiden sich auf jeden Fall für ein 
Design, das auch noch nach Jahren aktuell 
sein wird. 


TELEFUNKEN 


PALcolor V 8980 stereo Ki 


Infrarot-Fernbedienung 
für 32 Programme 


Zum großen Farbbild kommt ein 
dynamischer 2 x 10 Watt-Sound. 
Und auch die Ausstattung läßt 
selbstverständlich nichts zu wün- 
schen übrig. Ein anspruchsvolles 
Gerät für jeden Anspruch. 


Weitere Pluspunkte: 
O 2 Breitband-Frontlautsprecher 
O Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
O Getrennte Höhen-/Tiefenregler 
O Balance-Regelung, fernbedien- 
bar 
O Kanalwahl bei Zwei-Ton-Über- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
ung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
Leuchtanzeigen für Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Nur 80 Watt Stromverbrauch 
Kontrast-Automatik, auch bei 
wechselnder Raumhelligkeit 
stets ein brillantes Farbbild 
Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
24 Stunden dauergetestet und 
V = 


Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

83 x 53 x 46 cm 


ο. = ene 


9 (9 67-cm-Farbbildröhre 
PALcolor V8990ht ευ 
Infrarot-Fernbedienung 


fur 39 Programme 


Das Top-Modell für Musik- 
Freunde, die das Besondere 
lieben! Kraftvolle 2 x 30 Watt 
HiFi-Endstufen und 2 echte HiFi- 
Boxen mit getrennten Systemen 
für Hoch-, Mittel- und Tiefton- 
Bereich zaubern einen Klang, wie 
Sie ihn bisher nur von HiFi- 
Anlagen kennen. 


Weitere Pluspunkte: 
O Schaltbare Stereo-Basis-Ver- 
breiterung 
O Balance-, Höhen- und Tiefen- 
regelung, fernbedienbar ` 
© Kanalwahl bei Zwei-Ton-Uber- 
tragung (z. B. Parallelübertra- 
gung des Fernsehtones in einer 
ausländischen Sprache), fern- 
bedienbar 
Gleichzeitige Zwei-Ton-Wieder- 
gabe möglich (Lautsprecher/ 
Kopfhörer) 
Leuchtanzeigen fiir Stereo- und 
Zwei-Ton-Betrieb 
Kontrast-Automatik 
Anschlüsse für Kopfhörer, Ton- 
band-/Cassettengeräte und 
2 Außen-Lautsprecher 
Stereo-Toneingangsbuchse für 
Video-Recorder 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
— : Ausführungen und Abmessungen 
NOI MESO fanaa τος σου wis Gehäusefarben: nuBbaum/braun- 
— Felefunken nicht gleich mit E metallic oder anthrazit/metallic 
„Relativ viel Aufwand trieben die Klirrpegel. Der Ton löste sich vom Maße über alles (B/H/T): 
Telefunken-Ingenieure im Tonteil. Bildschirm, Stimmen klangen farbig, 83x53x46 cm 
Sie bestückten ihren Apparat mit und Blechbläser hörten sich 
ausreichend großen Endstufen und dynamisch und plastisch an.“ 


versahen die seitlich angeordneten ` i 
Lautsprecher mit je einem massiven AUS der Fachzeitschrift 


Holzgehäuse. Ein räumliches und „Video spezial“ 2/82 er K s TELEFUNKEN 


PALcolor V2010 


37-cm-Farbbildröhre 
8 Programme 
6 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton 
Empfang vorbereitet 


Mobiles Farbfernseh-Vergnügen 
für mobile Leute, das bieten die 
37-cm-Portables von Telefunken in 
unübertroffen perfekter Weise. Sie 
sind handlich, leicht, robust und 
können über einen Zubehör- 
Adapter auch an die Autobatterie 
angeschlossen werden. 

Und wir versprechen Ihnen: Über 
das leuchtende Farbbild werden 
Sie staunen, der tolle 6-Watt-Klang 
wird Sie verblüffen. Vergleichen 
Sie ruhig, dann haben Sie nicht 
mehr die Qual der Wahl. 


u. Pluspunkte: 
O Nur 58 Watt Stromverbrauch 

O 8fach Programmwahl über 
Kurzhub-Leuchttasten 

O Drehregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke 

© Automatische Farbe/Kontrast- 
Kopplung; immer ein optimales 
Bild, denn die Farbe regelt sich 
beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit 

© Kopfhörer-Anschluß 

O Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskopstab 

O Autobatterie-Betrieb über 


Zubehör-Adapter 
O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführung_und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazitimetallic 


PALcolor V22 


37-cm-Farbbildröhre 


Infrarot-Fernbedienung 
für 32 Programme 


6 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


PALcolor V 2210 - der richtige 
„Kleine“ für alle, die auch beim 
Fernsehen auf der Terrasse, im 
Camping-Urlaub oder wo auch 
immer sonst das Bequeme lieben. 
Denn zum Klasse-Bild und dem 
Klasse-Klang kommt ein Fernbe- 
dienungs-Komfort, der den Spaß 
an der Freizeit-Fernsehfreude per- 
fekt macht. 


Weitere Pluspunkte: 

O Nur 60 Watt Stromverbrauch 

O Zusätzliche Bordbedienung; 
Programm, Bild und Ton lassen 
sich auch direkt am Gerät ein- 
stellen 
Kopfhörer-Anschluß, auch zur 
Bandaufzeichnung des 
Fernsehtones geeignet 
(über Adapterkabel) 
Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskopstab 
Autobatterie-Betrieb über 
Zubehör-Adapter 
Videotext-Empfang nachrüstbar 

O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführung Abmessungen 

Gehäusefarben: anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

47x32x37 cm 

Gewi ca. 11 k 


TELEFUNKEN 


PALcolor V3010 E 


6 Watt Musikleistung 
Für Stereo- und Zwei-Ton 
‚Empfang vorbereitet 


Der eine will dies sehen, der andere 
das — die Meinungen über das 
Fernseh-Programm können schon 
mal auseinander gehen. Ein Zweit- 
gerät, die tragbare Lösung, zeigen 
wir Ihnen auf diesen Seiten. Aber 
auch als Erstgerät machen diese 
klangstarken 42-cm-Portis immer 
und überall eine ausgezeichnete 
Figur. 

Leuchtendste Eigenschaft: das 
extrem helle und kontrastreiche 
Farbbild. 


Weitere Pluspunkte: 
© Nur 58 Watt Stromverbrauch 
O 8fach Programmwahl über 
Kurzhub-Leuchttasten 
O Drehregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke 
) Automatische Farbe/Kontrast- 
Kopplung; immer ein optimales 
Bild, denn die Farbe regelt sich 
— beim Verandern des Kontrastes 
| M entsprechend mit 
= i O Kopfhörer-AnschluB 
E O Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskopstab 
O Autobatterie-Betrieb über 
Zubehör-Adapter 
O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführung und Abmessungen 


| / 
| / 
/ 


Gehäusefarben: anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
54x37x41 cm 

Gewicht: ca 


PALcolor V 3210 


42-cm-Farbbildröhre 


Infrarot-Fernbedienung 
för 32 Programme 


6 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Hier stellen wir Ihnen ein Porti vor — 
so vielseitig wie kaum ein zweites. 
Und auch im Bedienungskomfort 
ist es unübertroffen, dank Infrarot- 
Fernsteuerung, mit der Sie 32 Pro- 
gramme direkt abrufen und wichti- 
ge Funktionen wie Farbe, Hellig- 
keit, Lautstärke und Ton-Stop be- 
quem regeln können. Eine Beson- 
derheit ist auch die Wunschbild- 
Automatik: Wenn Sie einmal Bild 
oder Lautstärke verändert haben, 
ist auf Tastendruck Ihre individu- 
elle Grundeinstellung wieder da. 


Weitere Pluspunkte: 
O Nur 60 Watt Stromverbrauch 
© Zusätzliche Bordbedienung; 
Programm, Bild und Ton lassen 
sich auch direkt am Gerät ein- 
stellen 
> Kopfhörer-Anschluß 
O Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskopstab 
O Autobatterie-Betrieb über 
Zubehör-Adapter 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
) 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
54 x 37x 41 cm 
Gewicht: ca. 14 kg 


PALcolor V 5010 


51-cm-Farbbildröhre 
8 Programme 
6 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Mit nur 63 x 42 x 46 cm ist dieser 
PALcolor-Farbfernseher genau 
das richtige fur Sie, wenn sie ein 
platzsparendes und regal- 
gerechtes Gerät suchen. 

Daß dieser Kompakte unseren 
„Großen“ in nichts nachsteht, ist 
selbstverständlich. Und daß Sie 
beim Kauf so manche Mark 
sparen, ist ein weiteres über- 
zeugendes Argument, oder? 


Weitere Pluspunkte: 

O Nur 58 Watt Stromverbrauch 

O 8fach Programmwahl über 
Kurzhub-Leuchttasten 

) Drehregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke 
) Automatische Farbe/Kontrast- 

Kopplung; immer ein optimales 
Bild, denn die Farbe regelt sich 
beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit 

O Kopfhörer-Anschluß, auch zur 
Bandaufzeichnung des 
Fernsehtones geeignet 
(über Adapterkabel) 

O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessungen: 

Gehäusefarben: nußbaum oder 

anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

63x42x46 cm 


PALcolor V5 


51-cm-Farbbildröhre 


Infrarot-Fernbedienung 
für 32 Programme 


6 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Regalgerecht, farbbrillant, klang- 
stark, beguem fernzusteuern — das 
sind die herausragenden Merk- 
male des PALcolor V 5210. 

Und auch in der Zuverlässigkeit ist 
dieses Modell Klasse. Denn wie 
jeder PALcolor-Farbfernseher von 
Telefunken mußte natürlich auch 
der V 5210 in einem harten 
24-Stunden-Dauertest beweisen, 
wie gut er ist. 


Weitere Pluspunkte: 
Nur 60 Watt Stromverbrauch 

) Zusätzliche Bordbedienung; 
Programm, Bild und Ton lassen 
sich auch direkt am Gerät ein- 
stellen 

O Kopfhörer-Anschluß, auch zur 
Bandaufzeichnung des 
Fernsehtones geeignet 
(über Adapterkabel) 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessungen 

Gehäusefarben: nuBbaum oder 

anthraziVimetallic 

Maße über alles (B/H/T): 

63x42x46 cm 


tmög 


TELEFUNKEN 


26 


56-cm-Farbbildröhre 
8 Programme 
6 Watt Musikleistung | 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Ist Ihnen ein 66-cm-Gerät einfach 
„eine Nummer“ zu groß? Dann 
haben die PALcolor-Farbfernseher 
auf diesen Seiten genau das richti- 
ge Format für Sie. 

Aber auch aus räumlichen Grün- 
den kann es sinnvoll sein, eine klei- 
nere Bildschirmdiagonale zu wäh- 
len. Denn um das Farbbild auch 
wirklich genießen zu können, ist 
ein Mindestabstand unumgänglich. 
Die Faustregel: Bildschirmdiago- 
nale x 5 = idealer Betrachtungs- 
abstand. Bei einem 56-cm-Gerät 
sind das also 2,80 m. 

Messen Sie doch mal nach! 


Weitere Pluspunkte: 

O Nur 58 Watt Stromverbrauch 

O 8fach Programmwahl über 
Kurzhub-Leuchttasten 

O Drehregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke 

O Automatische Farbe/Kontrast- 
Kopplung; immer ein optimales 
Bild, denn die Farbe regelt sich 
beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit 

O Kopfhörer-Anschluß 

O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessungen 

Gehäusefarben: nußbaum oder 

anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

67x46x48 cm 


Detaillierte Gerätebeschreibung 
u. Nachrüstmöglichkeiten S. 30/31 


PALcolor V 6210 


TELEFUNKEN 


56-cm-Farbbild 


Infrarot-Fernbedienung 

für 32 Programme 

6 Watt Musikleistung 

Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Dieser PALcolor gefällt durch sein 
schickes Design, verwöhnt durch 
hohen Fernbedienungskomfort 
und begeistert durch ein brillantes 
Farbbild — ganz so, wie Sie es vom 
Erfinder des weltbesten Farbfern- 
seh-Systems erwarten können. 
Die computer-kontrollierte Technik 
garantiert Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit. Und natürlich ist 
auch dieser PALcolor, wie alle 
Fernsehgeräte von Telefunken, 
grenzenlos vielseitig — durch um- 
fangreiche Nachrüstmöglichkeiten. 


Weitere Pluspunkte: 

O Nur 60 Watt Stromverbrauch 

O Zusätzliche Bordbedienung; 
Programm, Bild und Ton lassen 
sich auch direkt am Gerät ein- 
stellen 
Kopfhörer-AnschluB, auch zur 
Bandaufzeichnung des 
Fernsehtones geeignet 
(über Adapterkabel) 

O Videotext-Empfang nachrüstbar 

O 24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessungen 

Gehäusefarben: nuBbaum oder 


anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
67 x 46 x 48 cm 


PALcolor 


66-cm-Farbbildröhre 
8 Programme 
10 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang vorbereitet 


Farbbild: brillant und konturen- 
scharf. 

Technik: hochmodern, zuverlässig 
und langlebig. 

Stromverbrauch: nur 76 Watt — und 
damit weniger als viele 
Glühlampen. 

Klang: überzeugend kraftvoll. 
Design: rundum gelungen. 

... und das alles zu einem Preis, 
der die Freude an diesem Gerät 
noch erhöht. Machen Sie bei Ihrem 
Fachhändler doch einmal die 
Probe aufs Exempel! 


Weitere Pluspunkte: 

O 8fach Programmwahl über 
Kurzhub-Leuchttasten 

O Drehregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke 

) Automatische Farbe/Kontrast- 
Kopplung; immer ein optimales 
Bild, denn die Farbe regelt sich 
beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit 
Kopfhörer-Anschluß, auch zur 
Bandaufzeichnung des 
Fernsehtones geeignet 
(über Adapterkabel) 
) 24 Stunden dauergetestet und 

VDE-geprüft 

Ausführungen und Abmessunge 

Gehäusefarben: nußbaum oder 

anthrazit/metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

78 x 53 x 46 cm 


PALcolor V 8210 


66-cm-Farbbildröhre 


Infrarot-Fernbedienung 
für 32 Programme 


10 Watt Musikleistung 


Für Stereo- und Zwei-Ton- 
Empfang, vorbereitet 


PALcolor V 8210 — ein Farbfern- 
sehgerat der Spitzenklasse. 
Besonders bedienfreundlich durch 
Infrarot-Fernsteuerung. Mit Licht- 
geschwindigkeit können Sie eine 
Vielzahl von Funktionen steuern — 
bequem vom Sessel aus. Und daß 
diese millionenfach bewährte 
Technik präzise funktioniert, dafür 
steht der Name Telefunken. 


Weitere Pluspunkte: 
Nur 78 Watt Stromverbrauch 
Zusätzliche Bordbedienung; 
Programm, Bild und Ton lassen 
sich auch direkt am Gerät ein- 
stellen 
Klangregler 
Anschlüsse für Kopfhörer und 
Tonband-/Cassettengeräte 
Videotext-Empfang nachrüstbar 
24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft 
Ausführungen und Abmessungen 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
78 x 53 x 46 cm 


Detaillierte Gerätebeschreibung 
u. Nachri hkeiten S. 30/31 


TELEFUNKEN 


PALcolor-Ausstattung. 


Wunschbild-Automatik. 


Jeder Mensch hatein individuelles Farb- und 
Hörempfinden. Deshalb können Sie bei 
PALcolor-Geräten mit Fernbedienung Farbbild 
und Ton am Gerät so einstellen, wie Sie es 
wünschen. Diese Einstellung ist nach jedem 
Einschalten oder durch Drücken der 
Wunschbild-Taste auf der Fernbedienung 
automatisch wieder da — auch wenn Sie einmal 
Farbe, Helligkeit oder Lautstärke über die 
Fernbedienung verändert haben. Ihr 
Wunschbild und -ton sind also für immer 
gespeichert. 


Ton-Stop-Automatik. 


Ferngesteuert kann der Fernsehton 
blitzschnell unterbrochen werden, z. B. um zu 
hören, ob das Telefon läutet. Nach erneutem 
Drücken der Ton-Stop-Taste ist der Ton sofort 
in der vorherigen Lautstärke wieder da. 


Kontrast-Automatik mit Farbe/ 
Kontrast-Kopplung. 


Über einen Fotowiderstand paßt sich der 
Kontrast automatisch der jeweiligen 
Umgebungshelligkeit an. Und da durch eine 
automatische Kopplung auch die Farbe 
entsprechend mitgeregelt wird, haben Sie jetzt 
immer ein optimales Bild. 


Bereitschaftsstellung. 


Alle fernbedienbaren PALcolor-Geräte können 
auf ständige Bereitschaft geschaltet werden. 
Das bedeutet: Keine Wartezeiten mehr! Wenn 
Sie eine Programmtaste auf dem Fern- 
bedienungs-Geber antippen, sind Bild und Ton 
sofort da. 
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Beschreibung und Abbildung Seiten 


= 
3 


CURRIN OES 


v 8010 


Bildschirmdiagonale in cm 


High-Focus-Farbbildröhre 


PIL-High-Light-Farbbildröhre 


Infrarot-Fernbedienung+zusätzi.Bordbedienung 


Programmwahl über Kurzhub-Leuchttasten 


Leuchtdioden-Programmanzeige 


Musikleistung in Watt 


Kontrast-Automatik 


24 Stunden dauergetestet/VDE-geprüft 


2. Funktionen der Infrarot-Fernbedienung 
Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) 


Direkte Programmwahl 


Farbe, Helligkeit, Lautstärke 


Höhen und Tiefen 


Balance 


Kanalwahl bei Zwei-Ton-Übertragung 


Wunschbild-Automatik 


Ton-Stop-Automatik 
Programm-Abfrage und Kanal-Suchlauf 


Leuchtdioden-Kanalanzeige 


Videotext-Funktionen 


Tonband-/Cassettengerät 


Zusatz-Lautsprecher 


PALcolor-Nachriistmöglichkeiten. 


Stereo- und Zwei-Ton-Empfang. 


Nach Einbau eines Stereo-Decoders ist bei 
allen Mono-Farbfernsehgeräten stereofone 
Wiedergabe über die HiFi-Anlage möglich. 
Leuchtindikatoren (bei Geräten mit 
Fernbedienung) zeigen an, ob es sich um 
Stereo- oder Zwei-Ton-Ubertragung handelt 
(s. auch Seiten 8/9). 


Grenzenloses Farbfernseh- 
Vergnügen. 


Wenn Sie im Empfangsbereich eines 

< ausländischen Senders wohnen, haben Sie 
den Vorteil eines größeren Programm- 
angebotes. Und diesen Vorteil können Sie jetzt 
in bester Farbbild- und Tonqualität nutzen — 
auch wenn der jeweilige Sender nach anderer 
Norm ausstrahlt. Denn Telefunken-Geräte sind 
grenzenlos vielseitig! 

Ob es sich nun um Programme aus 
osteuropäischen Ländern oder Frankreich 
handelt, oder um Sendungen für britische bzw. 
amerikanische Militärangehörige, für jeden 
erdenklichen Fall hat Telefunken den 
passenden Adapter, der von Ihrem 
Fachhändler leicht nachgerüstet werden kann. 


Videotext-Empfang. 


Damit Sie schon heute an diesem neuen 
Informations-System teilnehmen können, 
halten wir für jeden PALcolor-Farbfernseher 
mit Infrarot-Fernbedienung einen Nachrüstsatz 
bereit. 


Und auch an zukünftige Techniken 
wurde gedacht. 


O Alle Telefunken-Farbfernsehgeräte sind für 
Kabel- und Satelliten-Fernsehen 
vorbereitet, 

O alle fernbedienbaren PALcolor auch för 
Bildschirmtext-Empfang. 


PALcolor-Modelle 


560 S stereo 
V 8990 hifi 


V 3290 stereo 
V 4290 stereo 


Adapter/Nachriistsatz 


Zubehör-Nr. 


Für den Farbempfang von DDR-Programmen 


Secam-G-Adapter 


318952520 | @ | 


Für den Farbempfang von Programmen 
aus Frankreich 


Secam-G/L-Adapter 


318952521 


Fir den Farbbild- und Tonempfang 
von US-Militar-Sendern 


NTSC-Adapter 


318952522 


Für den Farbbild- und Tonempfang 
von britischen Militar-Sendern 


Ton-Adapter5,5/6,0 MHz 


318951631 


Für den Farbbild- und Tonempfang von 
Programmen aus osteuropäischen Ländern 


Ton-Adapter5,5/6,5MHz 
zusätzlich Einbau 
Secam-G-Adapter 


318951632 
318952520 


Zum AnschluB eines Video-Recorders ohne 
Empfangsteil oder einer Video-Kamera 
z.B. zur Beobachtung 


FBAS-Adapter 


Zur Stereo-Wiedergabe des Fernsehtones 
Uber die HiFi-Anlage 


Stereo-Zwei-Ton-Nachriistsatz 


318951633 


318952318 


Zur Wiedergabe des Fernsehtones 
über Zusatz-Lautsprecher 


Nachriistsatz für Zusatz-Lautsprecher 
Für Autobatterie-Betrieb 


318952070 


ΟΟΟΟΠΩΟΩ 


Videotext-Nachrüstsatz * 
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Damit bei den kompakten Telefunken- Einplatinen- Chassis 
Adapter für internationalen Empfang etc. nachrüstbar sind 


Nachrüst-Baustein-Trä 
9 Einbau möglich 


318951904 


W Einbau möglich in Verbindung mit der Nachrüst-Baustein-Trägerplatte 


oljojojojojojojojojo 


* Zubehör-Nr. 318952839 Videotext-Decoder für Geräte mit 39fach Programm-Speicher (PLL) und Fernbedienung mit Videotext-Funktionen 
318952839 + 318952841 Zusatz-Zubehör für Geräte mit 39fach Programm-Speicher (PLL) und Fernbedienung ohne Videotext-Funktionen 
318952839 + 318952840 Zusatz-Zubehör für Geräte mit 32fach Programm-Speicher (ESS) 31 


seis Video von Telefunken. Vide 


können Sie jetzt Ihre Lieblings-Sendungen auf 
Band festhalten und wiedersehen, so oft Sie 
wollen — und vor allem, wann immer Sie wollen. 
Und Sie haben nie mehr die Qual der Wahl. 
Laufen zwei gute Sendungen zeitlich parallel, 
sehen Sie sich die eine an und zeichnen 
gleichzeitig die andere auf — zum späteren 
zeitversetzten Anschauen. 


Aufzeichnen vonSendungen 
- auch bei Abwesenheit. 


Haben Sie einmal keine Zeit zum Fernsehen, 
macht nichts, Ihr Telefunken-Video-Recorder hat 
immer Zeit. Sie brauchen lediglich Anfang und 


Ende der gewünschten Sendung vorzu- Die neue Video-Ara eröffnet Ihnen die beste 

ΝΗ Ὃ ο. eg Gelegenheit, das Farbfernseh-Erlebnis nochattraktiver, 

Er ee Fei E an aktiver und kreativer zu gestalten. Deshal kommt p 
entgehen Ihnen nicht Ihre Wunsch-Programme: dieser Entscheidung besondere Bedeutung zu. Und S 

Bis zu 8 Sendungen zeichnen Telefunken-Recorder deshalb sollten Sie sich für den Hersteller entscheiden, : SE 
innerhalb von 14 Tagen automatisch auf. der Ihnen nicht nur ein komplettes Geräte-Programm 

Übrigens bleibt Ihr Fernsehgerät dabei 3 bietet, sondern auch die kompletten Aufzeichnungs- 

ausgeschaltet, denn jeder Video-Recorder hat ein und Wiedergabe-Möglichkeiten — Telefunken 

eigenes Fernseh-Empfangsteil. 

Aufzeichnen von wieder- \ 


kehrenden Sendungen. 


Auch das ständige Aufzeichnen von täglich bzw. 
wöchentlich zur gleichen Zeit ausgestrahlten 
Programmen ist mit Telefunken-Video-Recordern 
kein Problem. Nur einmal die betreffenden de 
Sendungen einprogrammieren, Wiederholungs- 

Taste drücken — das ist alles! 


Wiedergabe bereits 
bespielter Cassetten. 


Die „Geschmäcker“ sind nun mal verschieden. 
Gefällt Ihnen das Fernseh-Programm nicht, dann 
stellen Sie sich doch einfach Ihr eigenes 
zusammen — mit bereits bespielten Cassetten aus 
den Bereichen Unterhaltung, Sport, Weiter- 
bildung etc. Die Auswahl ist riesengroß! 
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Videografieren. 


Video ist längst auch mobil geworden. Lassen Sie 
Ihren Ideen freien Lauf! Mit dem Video-Recorder 
VRV 610, einem echten Leichtgewicht, und einer 
der handlichen Telefunken-Video-Kameras 

können Sie überall und jederzeit scharfe, farb- 
brillante Aufnahmen machen. Und sich sofort auf 
demBildschirmIhresFernsehgerätes darüber freuen! 


Nachvertonung. 


Aufgezeichnete Fernsehsendungen können 
nachträglich ganz oder teilweise von Ihnen neu 
vertont werden. Besonders interessant ist diese 
Möglichkeit bei der Gestaltung eigener 
Aufnahmen. Als Tonquelle können Sie ein 
Mikrofon ebenso benutzen wie ein Tonband-/ 
Cassettengerät oder einen Plattenspieler. 


Insert-Bildschnitt. 


Die Insert-Funktion gestattet, an beliebiger Stelle 
eines bespielten Bandes nahtlos eine neue 
Aufnahme von begrenzter Dauer einzuschieben. 
Anfang und Ende der neuen Aufzeichnung 
werden dabei elektronisch festgelegt. 


Bildsuchlauf. 


Mit 9facher Normal-Geschwindigkeit können Sie 


schnell bestimmte Stellen auf dem Band finden. 
Der Suchlauf arbeitet sowohl vor- wie rückwärts 


Zeitraffer. 


Mit doppelter Wiedergabe-Geschwindigkeit 
können Sie eine Aufnahme „überfliegen“. 
Auch als Trickschaltung ganz effektvoll. 


Variable Zeitlupe. 


Stufenlos kann die Wiedergabe-Geschwindigkeit 
herabgesetzt werden. Ideal zum Studieren von 
Bewegungsabläufen. 


Standbild. 


Eine gewünschte Szene können Sie stoppen und 
beliebig lange betrachten. 


Einzelbild. 


Bild für Bild können Sie einen besonders 
interessanten Aufnahmeabschnitt weiterschalten. 
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Video-Kombination 
VRV610+TV60 
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VIDEO RECORDER VRV610 


TELEFUNKEN 


vs 


numaran (1) 55. 
m 


TELEFUNKEN TIMER/TUNER TV60 


Das meistgekaufte 
Video-System 


der Welt 


Programmierbare 
10-Tage-Schaltuhr 
Aufnahme-Automatik 


12fach Programm- 
speicher 


Diese praktische Umhängetasche 
(als Zubehör erhältlich) schützt den 
Video-Recorder VRV 610 bei 
Außenaufnahmen, wobei alle wich- 
tigen Bedienelemente bequem 
zugänglich bleiben. 


Das ist das maßgeschneiderte \/ideo-Recorder VRV 610 O 


Angebot für Video- 
Individualisten, die sowohl 
einen leistungsfähigen Heim- 
wie leicht zu transportierenden 
Unterwegs-Recorder suchen. 
Stationär eingesetzt bringt der 
Video-Recorder VRV 610 in 
Verbindung mit dem Timer/ 
Tuner TV 60 all die 
interessanten Fernseh- 
Aufzeichnungsmöglichkeiten. 


Vom TV 60 getrennt,verwandelt 
er sich in ein mobiles 
Leichtgewicht, das sich 
problemlos über die Schulter 
hängen läßt und durch Akku- 
Stromversorgung überall 
einsatzbereit ist. Nur noch eine 
der hochwertigen Telefunken- 
Video-Kameras anschlieBen, 
und schon können Sie jederzeit 
herrliche Farbaufnahmen 
machen. 


Ubrigens: Damit Sie den 

VRV 610 beguem auch in den 
Urlaub oder auf Ihre 
Wochenend-Touren mitnehmen 
können, gibt es als sinnvolle 
Ergänzung das kleine Netz-/ 
Ladegerät NV 60. Es lädt den 
verbrauchten Akku schnell 
wieder auf und sorgt so dafür, 
daß Sie immer „schußbereit“ 
sind. 


O 


O 


O 


jo) 


Multi-Stromversorgung: 

Netzbetrieb 

— Uber Timer/Tuner TV 60 

— oder Netz-/Ladegerät NV 60 

netzunabhängig 

— über 12-Volt-Akku NC 50 

— oder 12-Volt-Autobatterie 

Nur 8 Watt Stromverbrauch 

3 Bedienungsmöglichkeiten: 

1) elektronische Tipptasten am 
Gerät, mit LED-Anzeigen 

2) Fernbedienung FB 510 
(Funktionen s. neben- 
stehend) 

3) Start/Stop-Funktion über 
angeschlossene Kamera 
Erstklassiger Band-Gleichlauf 

durch quarzgesteuerten 
Direktantrieb 
Aufnahme-Automatik für Bild 
und Ton 

ESC-Schaltung für störungs- 
freie Übergänge zwischen 
separaten Aufnahmeteilen 
Stromsparschaltung 

bei längerer Aufnahme-Unter- 
brechung 

Mikrofon-Anschluß für 
Nachvertonung 
Kopfhörer-Anschluß 
Bildsuchlauf vor-/rückwärts 
(9fache Normal-Geschwindig- 
keit) 


O Zeitlupe, Stand- und Einzelbild 
O Memory-Zählwerk mit LCD- 


Anzeige, zum automatischen 
Auffinden einer bestimmten 
Bandstelle (Null-Stop) 


Leuchtdioden-Anzeigen für 
Bandlauf-, Akku-Kontrolle und 
Kondensfeuchtigkeit 

© Anschlußbuchse mit 
Stromversorgung für Video- 
Kamera 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

28,6 x 10,3 x 26,7 cm 
Gewicht: 5,2 kg (inkl. Akku NC 50) 


Timer/Tuner TV 60 


O Programmier-Einheit, Fernseh- 
Empfangsteil und Strom- 
versorgungs-Zentrale für 
Video-Recorder VRV 610 

12 Programme speicherbar 
Eingebauter Antennen- 
verstärker für stets hervor- 
ragende Bildqualität — auch 
bei Parallel-Aufzeichnung 
Quarz-Schaltuhr mit Fluores- 
zenz-Anzeige zur Aufnahme- 
Vorprogrammierung einer Sen- 
dung innerhalb von 10 Tagen 
bzw. täglich zur gleichen Zeit 
ausgestrahlter Sendungen 
Eingebauter Secam-G-Adapter 
für Farbaufzeichnung von DDR- 
Programmen 

Aufladung des Akku NC 50 im 
VRV 610 möglich 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

27,4 x 10,3 x 30,5 cm 

Gewicht: 5 kg 


O 
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Video in seiner universellen Form! 


Netz-/Ladegerät NV 60 


O Handliches Gerät zur Aufladung 
des Akku NC 50, auch zur 
stationären Stromversorgung 
des VRV 610 einsetzbar 

O Ladefach fir Reserve-Akku 

O 2 getrennte LED-Ladeanzeigen 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

15 x 10,3 x 29,6 cm 

Gewicht: 3,6 kg 


Fernbedienung FB 510 

Diese Funktionen können Sie 
bequem von Ihrer Sitzposition aus 
steuern: 

O Start/Stop, Pause 

O schneller Vor-/Rücklauf 

O Aufnahme 

O Bildsuchlauf vor-/rückwärts 

O Zeitlupe, Stand- und Einzelbild 
O Nachvertonung 


TELEFUNKEN 35 


Video-Recorder VRV 620 


DEO RECORDER VRV620 


Das meistgekaufte 
Video-System 
der Welt 
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Video in seiner 


Programmierbare 
10-Tage-Schaltuhr 
Aufnahme-Automatik 


8fach Programmspeicher 


Bildsuchlauf 


Werden Sie unabhangig vom 
Fernsehprogramm. Nichts ist 
einfacher! Dieser Video- 
Recorder hat keinen Schalter 
zuviel — und bietet Ihnen doch 
alle Video-Aufzeichnungs- 
Möglichkeiten: 

Sie können die Sendung 
aufnehmen, die Sie gerade 
sehen, oder sich eine Sendung 
anschauen und gleichzeitig 
eine in einem anderen 
Programm parallel-laufende 
aufzeichnen. 


Auch wenn Sie einmal nicht zu 
Hause sind, wird Ihr Wunsch- 
programm auf Band festgehal- 
ten. Und last not least lassen 
sich mit einer Telefunken-Video- 
Kamera sogar Eigenaufnahmen 
verwirklichen. 


Video-Recorder VRV 620 — 
leichter können Sie Ihr 
Programm nicht selbst 
gestalten! 


Die Aufnahme- und 
Wiedergabe- 


Besonderheiten: 


© Quarz-Schaltuhr mit 
Fluoreszenz-Anzeige zur 
Aufnahme-Vorprogrammierung 
einer Sendung innerhalb von 10 
Tagen bzw. täglich zur gleichen 
Zeit ausgestrahlter Programme 

O Aufnahme-Automatik für Bild 
und Ton 

O Bildsuchlauf für schnelles 
Auffinden von bestimmten 
Szenen, vor- und rückwärts 
möglich mit 9facher Normal- 
Geschwindigkeit 


p 


roblemlosen Form! 


Die weiteren 


Besonderheiten: 


© Eingebautes Fernseh- 
Empfangsteil mit 
Speichermöglichkeit von 
8 Programmen 

© Eingebauter Antennen- 
verstärker für stets hervor- 
ragende Bildqualität — auch bei 
Parallel-Aufzeichnung 

© Eingebauter Secam-G-Adapter 
für Farbaufzeichnung von DDR- 
Programmen 

© Hervorragender Band- 
Gleichlauf durch 4-Motoren- 
Laufwerk und quarzgesteuerten 
Direktantrieb 


© Mikrofon- und Radio/TA/TB- 
Anschlüsse für Nachvertonung 

© AV-Anschluß für Video-Kamera 
und Fernsehgerät (mit FBAS- 
Adapter) 

O Memory-Zählwerk, zum 
automatischen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 
(Null-Stop) 

O Auto-Rewind, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis 
zum Bandanfang oder bis zur 
Memory-Position 0000 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

44 x 14 x 33 cm 


Auch für Bequemlichkeit ist 
gesorgt! Für den Video-Recorder 
VRV 620 gibt es als Zubehör die 
Fernsteuerung FB 20/30, mit der 
Sie alle Laufwerk-Funktionen und 
die Umschaltung der Programme 
fernbedienen können. 


Zu den perfekten Geräten das perfekte Zubehör. 


Video-Cassetten von Telefunken. 
Für Aufnahmen in Ausnahme-Qualität. 


Telefunken-Video-Cassetten sind 
mit Laufzeiten von 30, 60, 120, 180 
und 240 Minuten erhältlich. Sie 
sind klein und handlich (Taschen- 
buch-Format) und lassen sich 
deshalb leicht archivieren. Zum 
schnellen ,,Herausgreifen” eines 
bestimmten Programmes liegen 
jeder Cassette Selbstklebe- 
Etiketten zur Rückenbeschriftung 
bei. 


Natürlich können Sie bespielte 
Cassetten wieder löschen und neu 
bespielen — ohne Beeinträchtigung 
der Wiedergabe-Qualität. Jede 
Cassette kann auch gegen unge- 


wolltes Löschen gesichert werden. 


Verlängerungsleitungen. 


Die Uberspielleitungen der 
Telefunken-Video-Recorder und 
-Kameras lassen Ihnen genügend 
„Aktionsspielraum“. Und sollte es 
doch nicht reichen: Ihr Fachhänd- 
ler hält eine 10-m-Kameraverlän- 
gerungsleitung und eine 2 bzw. 

6 m lange Audio/Video-Uberspiel- 
leitung für Sie bereit 


TELEFUNKEN 37 


Video-Recorder VRV 630 
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TELEFUNKEN 


VIDEO RECORDER 


Das verbreitetste 
Video-System 
der Welt 


Video in seiner komfortablen Form! 


Infrarot-Fernbedienung 


8 Sendungen 14 Tage 
vorprogrammierbar 


Insert-Bildschnitt 
ESC-Aufnahmeschaltung 


einer kompletten Ausstattung 
aufwarten, sondern hat auch 
eine ganze Menge mehr an 
Komfort auf dem Programm als 
Ublich. Mit der Prazision der 
millionenfach bewahrten 
Infrarot-Technik können Sie 
viele Funktionen beguem vom 
Sessel aus steuern — mit 
Lichtgeschwindigkeit. 


Leuchtindikatoren zeigen die 
gewählten Funktionen deutlich 
an und sorgen so für eine 
sichere Kontrolle. 


| Video-Recorder VRV 630. 
Voll seinen Preis wert! 
Dan iver A 


Die Funktionen: 

© Ein/Aus (bei Bereitschafts- 
stellung) 

O Programmwahl 

O Start/Stop, Pause 

O Schneller Vor-/Rücklauf 


Der VRV 630 kann nicht nur mit Die Aufnahme- 


Besonderheiten: 


© Quarz-Schaltuhr zur Aufnahme- 
Vorprogrammierung von 
8 Sendungen innerhalb 
14 Tagen bzw. täglich/ 
wöchentlich zur gleichen Zeit 
ausgestrahlter Programme 

O Aufnahme-Automatik für Bild 
und Ton 

O Rauschunterdrückungs-System 
für Ton-Aufnahmen 

O Insert, zum nachträglichen 
nahtlosen Einfügen von 
Aufnahme-Abschnitten 

O ESC-Schaltung für störungsfreie 
Ubergänge zwischen separaten 
Aufnahmeteilen 

O Automatischer Aufnahme-Stop, 
eine in Ihrer Anwesenheit 
begonnene Aufzeichnung wird 
auch bei Verlassen des Gerätes 
beendet und der Recorder 
abgeschaltet 


ttung und 
Infrarot-Fernbedienung inclusive. 


O Aufnahme 

O Bildsuchlauf vor-/rückwärts 

O Zeitraffer, Zeitlupe, Einzel- und 
Standbild 

O Nachvertonung 


Die Wiedergabe- 
Besonderheiten: 


O Zeitraffer, variable Zeitlupe, 
Einzel- und Standbild 

© Bildsuchlauf vor-/rückwärts 
(9fache Normalgeschwindigkeit) 


Die weiteren 
Besonderheiten: 


© Frontlade-Prinzip, einfacher 
Cassettenwechsel auch bei 
Plazierung des Gerätes in einem 
flachen Regalfach 

O Eingebautes Fernseh- 
Empfangsteil mit Speichermög- 
lichkeit von 12 Programmen 

O Eingebauter Antennen- 
verstärker für stets hervor- 
ragende Bildgualität — auch bei 
Parallel-Aufzeichnung 

O Eingebauter Secam-G-Adapter 
für Farbaufzeichnung von DDR- 
Programmen 

O Fluoreszenz-Anzeige für Uhrzeit 
mit Wochentag, Bandzählwerk 
und Timer-Programm 

O Gangreserve, bei kurzzeitigem 
Stromausfall bleibt die 
Programmierung der Schaltuhr 
erhalten und die Uhrzeit wird 
weiterhin angezeigt 

O Erstklassiger Band-Gleichlauf 
durch 5-Motoren-Laufwerk und 
quarzgesteuerten Direktantrieb 

© Mikrofon- und Radio/TA/TB- 
Anschlüsse für Nachvertonung 

© Kopfhörer-Anschluß 

© Anschlußbuchse mit Strom- 
versorgung für Video-Kamera 


O Memory-Zählwerk, zum 
automatischen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 
(Null-Stop) 

O Auto-Rewind, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis 
zum Bandanfang oder bis zur 
Memory-Position 0000 

© Automatischer Umspul-Stop bei 
jedem Aufnahme-Anfang, 
abschaltbar 

O Leuchtdioden-Anzeige für 
Bandlauf-Kontrolle 

© Bandrest-Anzeige bei Aufnahme 
und Wiedergabe 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

46 x 15,5 x 37 cm 
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| Video-Recorder VRV 650 stereo 


VIDEO RECORDER VRV 650 STEREO 
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Das meistgekaufte 
Video-System 
der Welt 


Für Stereo- und Zwei-Ton- Die neue Farbfernseh-Ara mit 


Aufzeichnung 
Infrarot-Fernbedienung 


- 8 Sendungen 14 Tage 
vorprogrammierbar 


Insert-Bildschnitt 
- ESC-Aufnahmeschaltung 


Stereo- und Zwei-Ton-Ubertra- 
gungen hat begonnen und setzt 
sich immer mehr klangvoll in 
Szene. Verständlich, daß der 
engagierte Video-Fan diese 
faszinierende Klang-Dimension 
auf Band festhalten möchte. 


Telefunken bietet auch dafür 
genau das richtige: den Video- 
Recorder VRV 650 stereo — ein 
Wunderwerk der Technik mit 
vielfältigen Möglichkeiten und 
überragendem Bedienungs- 
komfort. 


` Bequemlichkeit ist Trumpf! 


— Mit der Infrarot-Fernbedienung 


FB 30/50 (im Lieferumfang) können Sie 
diese Vielzahl von Funktionen 

bequem von Ihrer Sitzposition 
aus steuern: 


O Ein/Aus (bei Bereitschafts- 
stellung) 

O Programmwahl 

O Start/Stop, Pause 

O Schneller Vor-/Rücklauf 


Die Aufnahme- 


Besonderheiten: 


O Stereo-Ton-Aufzeichnung 
automatisch, bei Zwei-Ton- 
Sendungen wahlweise 
Aufnahme von Ton 1, Ton 2 
oder von beiden parallel 

O Quarz-Schaltuhr zur Aufnahme- 
Vorprogrammierung von 
8 Sendungen innerhalb 
14 Tagen bzw. täglich/ 
wöchentlich zur gleichen Zeit 
ausgestrahlter Programme 

O Aufnahme-Automatik für Bild 
und Ton 

© Rauschunterdrückungs-System 
für Ton-Aufnahmen 

O Insert, zum nachträglichen 
nahtlosen Einfügen von 
Aufnahme-Abschnitten 

O ESC-Schaltung für störungsfreie 
Übergänge zwischen separaten 
Aufnahmeteilen 

O Automatischer Aufnahme-Stop, 
eine in Ihrer Anwesenheit 
begonnene Aufzeichnung wird 
auch bei Verlassen des Gerätes 
beendet und der Recorder 
abgeschaltet 


O Aufnahme 
O Bildsuchlauf vor-/rückwärts 
O Zeitraffer, Zeitlupe, Einzel- und 


Standbild 


O Nachvertonung 


Die Wiedergabe- 
Besonderheiten: 


O Zeitraffer, variable Zeitlupe, 
Einzel- und Standbild 

© Bildsuchlauf vor-/rückwärts 
(9fache Normalgeschwindigkeit) 

O Tonwahl 1 oder 2 bei 
Zwei-Ton-Aufzeichnung 


Die weiteren 
Besonderheiten: 


© Frontlade-Prinzip, einfacher 
Cassettenwechsel auch bei 
Plazierung des Gerätes in einem 
flachen Regalfach 

O Eingebautes Fernseh- 
Empfangsteil mit Speichermög- 
lichkeit von 12 Programmen 

© Eingebauter Antennen- 
verstärker für stets hervor- 
ragende Bildqualität — auch bei 
Parallel-Aufzeichnung 

© Eingebauter Secam-G-Adapter 
für Farbaufzeichnung von DDR- 
Programmen 

© Fluoreszenz-Anzeige für Uhrzeit 
mit Wochentag, Bandzählwerk 
und Timer-Programm 

O Gangreserve, bei kurzzeitigem 
Stromausfall bleibt die 
Programmierung der Schaltuhr 
erhalten und die Uhrzeit wird 
weiterhin angezeigt 

O Erstklassiger Band-Gleichlauf 
durch 5-Motoren-Laufwerk und 
quarzgesteuerten Direktantrieb 

O Mikrofon- und Radio/TA/TB- 
Anschlüsse für Nachvertonung 

O Kopfhörer-Anschluß 

O Anschlußbuchse mit Strom- 
versorgung für Video-Kamera 


TELEFUNKEN 


Video in seiner klangvollen Form! 


© Memory-Zählwerk, zum 
automatischen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 
(Null-Stop) 

O Auto-Rewind, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis 
zum Bandanfang oder bis zur 
Memory-Position 0000 

O Automatischer Umspul-Stop bei 
jedem Aufnahme-Anfang, 
abschaltbar 

© Leuchtdioden-Anzeigen für 
Bandlauf-Kontrolle, Stereo- und 
Zwei-Ton-Sendungen 

O Bandrest-Anzeige bei Aufnahme 
und Wiedergabe 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: anthrazit-metallic/ 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

46 x 15,5 x 37 cm 


41 


Video-Farb-Kamera 
FK 446 


Das Telefunken-Modell FK 446 
ist seinen Preis 
mit Sicherheit wert.“ 
Aus der Fachzeitschrift 
„Video“ 5/82 


Objektiv 1:1,9 


6fach Zoom (+ Macro) 
Eingebautes Mikrofon 


Kompakte Kamera mit geringem 
Gewicht und hoher Zuverlässigkeit 
für stets gelungene Ton-/Farbauf- 
nahmen - selbst bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen! 


Weitere Pluspunkte: 

© TTL-Sucher mit Schnittbild- 
Entfernungsmesser und 
Anzeigen für Belichtung 
und Start/Stop 
Blenden-Automatik, 
auf manuelle Bedienung 
umschaltbar 

O Vorwahl-Schalter für 
Lichtstärke 
Regelbare Farbtemperatur- 
Anpassung für Sonnen-, 
Tages- und Kunstlicht 
Start/Stop-Auslöser für 
Video-Recorder 
Aufnahme-Leuchtindikator 
an der Kamerafront und im 
Sucherfeld 
Abschraubbarer Handgriff mit 
Trageschlaufe 
Stativmontage über Gewinde 
am Kamera-Boden oder 
Handgriff 

Ausführung und Abmessungen 

Gehäusefarbe: anthrazit 

Maße über alles (B/H/L): 

7,7 x 12x30 cm 

Gewicht: 1,4 kg 


Objektiv 1:1,4 


Video-Farb-Kamera EH 
FK 500 Z P ee r Sucher/ 


Vollelektronische Video-Kamera 
für höchste Ansprüche. Macht 
Ex; selbst bei geringem Licht, wo Film- 
Kameras schon passen missen, 
4 noch brillante Aufnahmen. Eine 

feine Sache ist der eingebaute 

1 Sucher/Monitor: Er dient nicht nur 

als Aufnahme-Sucher, sondern 

auch zur sofortigen Bild-Wieder- 

gabe (Aufnahme-Kontrolle). 


Weitere Pluspunkte: 

O Natur-/Kunstlicht-Filter 

O Blendenautomatik, 
auf manuelle Bedienung 
umschaltbar 

O Farbtemperatur-Anpassung 
(Automatik oder Standard- 
Wert) 
Speichermöglichkeit für 
Blenden- und Farbtemperatur- 
Werte, Anzeigen im Sucherfeld 
Start/Stop-Auslöser für Video- 
Recorder 
Aufnahme-Leuchtindikator 
Eingebautes Mikrofon 
AnschluBmöglichkeiten: 
Ohrhörer, Start/Stop-Fernbe- 
dienung, externes Mikrofon 
Einklappbarer Handgriff mit 
Zoom-Auslöser 
Gewinde am Kamera-Boden für 
Stativ oder Trageschlaufe 

Ausführung und Abmessungen 

Gehäusefarbe: anthrazit 

Maße über alles (B/H/L): 

10,7 x 27,3 x 35,3 cm 

Gewicht:-1,9 


kg 
TELEFUNKEN 


High Fidelity von Telefunken. 
Entscheidung für rauschfreien Musikgenuß! 


Jetzt ist High Fidelity von Telefunken einmalig attraktiv. Denn . Und noch ein großartiger Vorteil: HIGH COM und CX erhalten Sie 
nachdem wir bereits mit HIGH COM, der revolutionierenden selbstverständlich bereits komplett in HiFi-Anlagen von 
Telefunken-Erfindung, den Cassetten das Rauschen abgewöhnt Telefunken eingebaut. Damit Sie aber auch bei einer 

haben, präsentieren wir jetzt das System, das auch das Schall- bestehenden Anlage die überragende Rauschunterdrückung 
plattenhören zum vollendeten Klanggenuß macht - ohne nutzen können, haben wir hochwertige Einzelbausteine 
Rauschen und Rumpeln: das CX-System. konzipiert (siehe nächste Doppelseite). 

Was Sie mit HIGH COM und CX also hören, ist Musik — Durch HIGH COM und CX bietet Ihnen Telefunken so bereits 
nichts als reine Musik! heute eine Wiedergabe-Qualitat, die erst für morgen angekündigt 


u wird. Und das zu einem Preis-Leistungsverhältnis, das nur als 


Und das weitere entscheidende Plus: Die beiden „Rauschkiller ete ee 
,hervorragend bezeichnet werden kann. 


erganzen sich in geradezu idealer Weise. Denn weil man 
bekanntlich bei Aufnahmen von anderen Tonträgern stark von 
deren Klang-Qualitat abhangig ist, kommt CX-codierten Schall- 
platten ganz besondere Bedeutung zu. Mit ihnen wird die 


Cassetten-Aufzeichnung zum rausch- und störfreien [HIGH ( ) COM] (8) ex 
Musikerlebnis. H IG H ΧΙ 


HIGH COM und CX. Das Non plus Ultra in der High Fidelity! 


[HIGH(ycom|® Die Rauschkiller in 


Das revolutionierende Cassetten-Rauschunterdrückungs-System. 
HIGH COM vonTelefunken. 


Jeder Tonbandfreund hat schon die 
Erfahrung gemacht, daß der HérgenuB 
durch das unvermeidliche 


Die Lösung heißt: Störunterdrückung 
durch ein Compander-System 
(Kurzform für Compressor und 


Compressor eingeengt, indem die 
leisen Passagen verstärkt werden. 


Dadurch hebt sich die Musik deutlich 


Bandrauschen erheblich geschmälert 
werden kann. 


Bei leisen Musikpassagen oder 
-pausen machen sich diese 
Störgeräusche besonders 
unangenehm bemerkbar, nicht zu 
hören sind sie dagegen bei lauten 
Passagen, weil sie dann von der Musik 
überdeckt werden. Daraus darf 
natürlich nicht geschlossen werden, 
daß nur die Wiedergabe-Lautstärke 
erhöht werden muß, um die 
Störgeräusche zu übertönen, denn 
diese werden bei einer Lautstärke- 
anhebung in gleichem Maße wie die 
Musik mit verstärkt. 


HIGH COM im Vergleich. 


Das bisher bekannteste Rausch- 
unterdrückungs-System DOLBY B* 
arbeitet nach der geschilderten 
Compander-Wirkungsweise, und zwar 
nach dem sog. Sliding-Band- 
Verfahren. 


Das HIGH COM-System enthält 
neuentwickelte, patentierte 
Schaltungen und wirkt als Breitband- 
Compander. Vergleichen Sie selbst, 
welche entscheidenden 
Verbesserungen durch diese neue 
Technik möglich werden: 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 
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Hierbei wird während der Aufnahme 
die Dynamik (= Unterschied zwischen 
den leisesten und lautesten Tönen) 
des Originalsignals durch den 


aus dem Störbereich heraus 

(s. Zeichnung). Die lauten Stellen, die 
die Störgeräusche ohnehin 
überdecken, bleiben unverändert. 


Bei der Wiedergabe werden die vorher 


angehobenen leisen Passagen durch 
den Expander wieder auf den 
ursprünglichen Wert abgesenkt. 
Gleichzeitig werden dadurch die 
Störgeräusche unter die 
Hörbarkeitsschwelle gedrückt. 

Fazit: Die volle Dynamik der 
Aufnahme wird wieder hörbar — 
ohne jegliche auf dem 


Übertragungsweg 
hinzugekommenen Störgeräusche. 


Sliding Band-Compander 


‚Arbeitet nur im Mittel- und 
Hochtonbereich. 


Störbefreiung etwa 9 dB 
d. h. die Rauschleistung wird auf 13 % des 
Ursprungswertes abgesenkt. 


Bauelemente-Toleranzen, eine nicht 
exakte Abstimmung von Compressor und 
Expander sowie die Verwendung 
unterschiedlicher Bandmaterialien 
können zu Pegelfehlern und damit zu 
Klangverfälschungen gerade im 
Hochtonbereich führen. 


Breitband-Compander 
HIGH COM von Telefunken 


‚Arbeitet über den gesamten 
Frequenzbereich. 

Vorteil: Auch tleffrequente Störungen 
(Brummen) werden unterdrückt. 


Störbefreiung etwa 20 dB 

d. h. die Rauschleistung wird auf 1 % des 
Ursprungswertes abgesenkt. 

Vortell: Die Störbefreiung ist 13mal 
wirkungsvoller! 


Pegelfehler führen nicht zu einer 
Klangverfälschung, sondern machen sich 
lediglich in einer geringen 
Lautstärkeveränderung (lauter oder 
leiser) bemerkbar. 

Vorteil: Ein stets linearer 
Frequenzverlauf. 


9 9 
Einzelbaustein CN 750 
Mit HIGH COM sind selbstverständlich alle Cassetten-Decks von 
Telefunken ausgestattet. Damit Sie die überragenden Vorteile des 
HIGH COM-Systems auch bei einer bestehenden HiFi-Anlage 
nutzen können, halten wir den hier gezeigten Einzelbaustein 
bereit. 


HIGH COM-Einzelbaustein CN 750 


Jetzt noch besseres O Schaltbares Subsonic-Filter 
Einschwingverhalten! O Eingebauter Test-Oszillator 
Jetzt noch geringerer Klirrfaktor bei O Doppel-Drehsteller für 
tiefen Frequenzen! kanalgetrennte Aussteuerung 
Jetzt noch größere O Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Unempfindlichkeit gegenüber Norm (Cinch) 
Störungen (Knacken, Drop outs)! 
Ausführung und Abmessungen 

8 A Schwarzes Metallgehäuse mit 
Weitere Pluspunkte: Ἐκ Animan haber: 
O Monitor-Schaltung metallic 
O Ausgangsspannungen Maße (B/H/T): 46 x 8 x 37,5cm 

kanalgetrennt einstellbar 

O Schaltbares Multiplex-Filter zur 


Unterdräckung von Pilottonresten 


der High Fidelity! 


Ox 


Das neue Schallplatten-Rauschunterdriickungs-System. 


Wie bei der Cassette gibt es auch bei 
der Schallplatte Probleme. Denn 
welcher HiFi-Freund hat sich nicht 
schon darüber geärgert, daß häufig 
auch bei nagelneuen Schallplatten 
bereits lästige Nebengeräusche wie 
Rauschen, Rumpeln oder Knistern 
auftreten? Störfaktoren, die auch hier 
den Hörgenuß gerade bei leisen 
Musikpassagen und zwischen den 
einzelnen Stücken besonders stark 
beeinträchtigen. Diesen 
Störgeräuschen, deren Ursache 
sowohl bei der Schallplatten- 
Herstellung wie bei der Wiedergabe 
liegt, setzt das neue CX-System jetzt 
nachhaltig ein Ende. 

Denn CX wirkt nach dem 
überzeugenden Breitband- 
Compander-Prinzip. 


Auf die Schallplatte bezogen: 
Bereits vor Beginn des Herstellungs- 
Prozesses werden in einem 


Compressor die leisen Passagen der 
fertigen Musikaufnahme so weit 
angehoben, daß sie lauter sind als die 
Störsignale. Bei der Wiedergabe zu 
Hause werden die angehobenen 
Passagen durch den in einem CX- 
Decoder integrierten, exakt 
spiegelbildlich arbeitenden Expander 
wieder dem Original-Klangbild 
entsprechend abgesenkt. Und damit 
gleichzeitig die Störgeräusche 
unhörbar gemacht! 


Beeindruckend: Die Verbesserung 
des Störabstandes gegenüber 
herkömmlichen Schallplatten 
beträgt bis zu 20 dB. 


Oder mit anderen Worten: 
Die Störleistung wird auf 1 % ihres 
Ursprungwertes vermindert! 


Die überzeugenden Vorteile des CX-Systems 


auf einen Blick: 


© Vollkommene Beseitigung des 
Hintergrundrauschens (d. h. unter 
anderem absolute Stille in den 
Leerrillen) 


O Unterdrückung tieffreguenter 
Störsignale (Rumpeln) sowie leiser 
Knack- und Knistergeräusche 


O Keine Veränderung des 
Freguenzverlaufs und damit keine 
Verfälschung des Klangeindrucks 


O Keine hörbaren Regelvorgänge 
(„Pumpen“) 


Ein großer Pluspunkt: 
Die Telefunken- 
CX-Plattenspieler sind 
kompatibel! 


Das wird Sie, den engagierten HiFi- 
Fan, besonders erfreuen: Mit der 
Entscheidung für einen CX-Platten- 
spieler von Telefunken entscheiden 
Sie sich nicht gleichzeitig gegen 
Ihre vorhandene, oft einmalige 
Schallplatten-Sammlung. Diese 
behält ihren vollen Wert, denn auch 
uncodierte Platten können in 
gewohnter Klang-Qualität auf 
Telefunken-CX-Spielern abgespielt 
werden. Dazu schalten Sie lediglich 
den Decoder aus — das ist alles! 


Übrigens: Auch CX-codierte 
Schallplatten können auf Platten- 
spielern ohne CX-Decoder abgehört 
werden — natürlich ohne die 
beeindruckende Rauschunter- 
drückung. 


Das Plattenangebot: 


CX-codierte Schallplatten aus den 
Bereichen Klassik, Rock, Pop und 
Jazz werden bereits in großer 


Auswahl von führenden Herstellern 
angeboten — und die Palette wird 
ständig erweitert. Also noch ein 
entscheidender Pluspunkt, sich 
schnell für High Fidelity von 
Telefunken zu entscheiden. 
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Einzelbaustein ΕΝ 100 CX 


CX gibt es in Telefunken-Plattenspieler bereits eingebaut oder 
auch als separaten Baustein zum externen Anschluß an eine 
HiFi- Anlage. 


CX-Einzelbaustein RN 100 CX 


© Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker, deshalb Decoder 
direkt an die Buchsen Aux/Reserve, 
TA-Kristall oder TB des Verstärkers/ 
Receivers anschließbar 

O Störabstand bewertet: 85 dB (CX) 

O Eingangsspannung einstellbar von 


O Eingänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 
O Ausgänge nach DIN 


Ausführung und Abmessungen 


Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber- 


am. metallic 
O Ausgangsspanni instellbar 
OO tev WO MaBe (BIHT): 25 x 6 x 125cm 


TELEFUNKEN 47 


„KlangBild“ 


[HIGH ()COM]" 


„stereoplay“ 6/81 


HIGH COM CN 750 
„stereoplay“ 1/82 


HiFi-Studio 1M 


HiFi-Studio 1M 
Zeitschrift „DM“ 12/81 


Zeitschrift „FÜR SIE“ 14/82 


HiFi-Anlage T200 — 
„HiFiStereophonie“ 6/82 


— HiFi-Tuner ΒΤ 200 κ 
„HiFiStereophonie“ 4/82 


HiFi-Verstärker RA 200 
„HiFiStereophonie“5/82 


HiFi-Cassetten-Deck 
RC200 
„HiFiStereophonie“6/82 


SETIT „ul. HiFi-Cassetten-Deck _ 
HiFi-Verstärker RA 100 RC 200 
STIFTUNG WARENTEST test" 7/82 


„Audio“ 6/82 


Receiver-HiFi-Anlage R 100 


2x30/50 Watt 


Hier präsentiert Telefunken eine Anlage, mit der es SpaB macht, in die 
High Fidelity einzusteigen. Mit zuverlässiger Technik, hifi-gerechter 
Ausstattung und kompakten Abmessungen - einfach eine Anlage, 

die sich sehen und hören lassen kann. Und bei der bestimmt auch 


der Preis wie Musik in Ihren Ohren klingt. 


Receiver RR 100 (seite 52) 


[HIGH () com]® 
Ox 


Die Garantie für 
rauschfreien Musikgenuß! 


Cassetten-Deck RC 100 (Seite 53) 


Herzstück dieser formschönen Anlage ist der Receiver RR 100. Mit allem Mit diesem Cassetten-Deck können Sie Ihre Lieblingsmelodien rausch- 


ausgestattet, was nützlich und sinnvoll ist. So können Sie nicht nur die 
HiFi-Welle (UKW), sondern auch Mittelwellen-Sender hervorragend 
empfangen. Und bei der Senderabstimmung ist ganz auf die exakt 
arbeitende Steilige LED-Kette mit fließenden Ubergängen Verlaß. Die 
AFC stellt sicher, daß der gewählte UKW-Sender präzise eingestellt 
bleibt. Unvermeidliches Rauschen bei der Sendersuche wird durch die 
Muting-Schaltung unterdrückt. 

Mit 2 x 30 Watt Nenn- und 2 x 50 Watt Musikleistung haben Sie 
genügend Reserven für jeden HiFi-Fall. Und durch die gehörrichtige 
Lautstärkeregelung wird das Klangbild auch bei leiser Wiedergabe als 
ausgewogen empfunden. Um den Klangspaß vollkommen zu machen, 
lassen sich 2 Lautsprecher-Paare für Stereo-Wiedergabe in einem 
weiteren Raum anschließen. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 310 
oder HiFi-Rack 400 (Seite 71) 


und störfrei genießen — durch HIGH COM von Telefunken. Auch die hohe 
Qualität von Metallband läßt sich jetzt nutzen, denn neben Eisen- und 
Chromdioxid-Cassetten ist das RC 100 für diese neue Bandsorte 
eingerichtet. Schnell und bequem sind die Cassetten zu wechseln — 
durch das offene Cassettenfach (Direct Load). Kopfhörer- und Mikrofon-/ 
Reservebuchse sind weitere nützliche Ausstattungs-Details. 


. 
Plattenspieler RS 120 CX (Seite 53) 
Bei diesem HiFi-Spieler mit eingebautem CX-Decoder für rauschfreie 
Musikwiedergabe sind Ihre wertvollen Schallplatten „in den besten 
Händen“. Denn der gerade Leichtmetall-Tonarm und das 
ausgezeichnete Magnet-Abtastsystem AT 72 K von Audio technica 
sorgen für gute Abtasteigenschaften und hohe Plattenschonung. Die 
exakte Einhaltung der Drehzahlen kann über das beleuchtete Stroboskop 
kontrolliert und ggf. mit dem Drehzahl-Feineinsteller nachreguliert 
werden. Und das ist sogar bei geschlossener Haube möglich, denn alle 
Bedienelemente liegen leicht zugänglich an der Frontseite. 


TELEFUNKEN 51 


Die Bausteine der HiFi-Anlage R 100 im Detail: 


Empfangsteil 

O 2 Wellenbereiche: UKW, MW 

O Steilige LED-Kette mit fließenden 
Ubergängen zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 

O Antennen-Eingänge: 
75 & (Koax) und 300 Ω 


FM-Bereich (UK 

O Übertragungsbereich: 22-15 000 Hz 

O Hohe Eingangsempfindlichkeit und 
Trennschärfe für ausgezeichneten 
Senderempfang 

© Muting zur Rauschunterdrückung bei 
Sendersuche, schaltbar 

O Gute Übersprechdämpfung (saubere 
Kanaltrennung) auch bei hohen 
Frequenzen und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Stereo-Decoder 
(phase locked loop) 

O Stereo-Leuchtanzeige 

O UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 
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Receiver RR 100 


AM-Bereich (MW. 

O Feldeffekt-Transistor für hervorragenden 
Fernempfang 

O GroBsignalfeste HF-Eingangsschaltung 
(schwach einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere Nachbarsender 
gestört) 


Verstärkerteil 
O Leistungsbandbreite: 10-50 000 Hz 
O Elektronische Einschaltverzögerung 
kombiniert mit elektronischer Sicherung 
zum Schutz von Lautsprechern und 
Endstufen 
O Lautsprecher-Wahltaste: 
Gruppe A oder B, Aus (Kopfhörer- 
Betrieb) 
O Gehörrichtige Lautstärkeregelung für 
vollen Klang auch bei geringer 
Lautstärke, schaltbar (Loudness) 
Drehsteller für Höhen, Tiefen, Balance 
und Lautstärke 
Rauschfilter, schaltbar 
Nennleistung: 2 x 30 Watt an 4 2 
Musikleistung: 2 x 50 Watt an 4 Q 
Klirrfaktor: = 0,1 % 
Eingänge nach DIN: TA, TB, Aux (auch 
für TV-Stereo-Ton) 
Eingänge nach RCA-Norm (Cinch): 
TA, Aux 
O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 11,1 x 28,6 cm 


οσο οσο Ὁ 


2x30/50 Watt 


Schnell und exakt können Sie mit dem 
griffgerechten Funktions-Schalter zwischer 
den einzelnen Programmguellen 
umschalten. 


| Cassetten-Deck RC 100 | 


O Neues Rausch- und Störunter- 
druckungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. 5. 46) 

O Störabstand bewertet: 74 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit aut Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 

© Kurzhubtasten-Steuerung mit 
Funktionsanzeigen (LED) für Aufnahme, 
Wiedergabe und Pause 

O Tachogeregelter Gleichstrommotor 

O Tonhöhenschwankungen: = + 0,2 % 

© Bandsortenschalter für Eisenoxid (Fe)-, 
Chromdioxid (Cr)- und Metallband- 
Cassetten 

O Offenes Cassettenfach, mit 
automatischer Schutzabdeckung der 
Tonköpfe bei entnommener Cassette 

© Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

© 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige, auch bei 
Wiedergabe in Funktion 

O Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

O Pausentaste 

© MX-Aufnahme-/Wiedergabe-Tonköpfe 
für höchste Dynamik und lange Lebens- 
dauer 


I WZ der DOLBY Lab. Inc 


O Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragende Löschdämpfung und 
geringe Reibung 


bei Bandlaufstörungen 

3stelliges Zählwerk 

Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 
Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für Kondensator- 
Mikrofon 

O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 
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Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 


massiver Aluminiumfront in silber-metallic 


Maße über alles (B/H/T): 
43,5 x 11,1 x 27,2 cm 


Die Alternative: 


Cassetten-Deck HC730T 


Ein Spitzengerät mit Doppel-Laufwerk. 
Abbildung und Beschreibung Seite 70 


Laufwerkabschaltung am Bandende und 


[HIGHC 5 
παν 

ο 
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Die Garantie fur 
rauschfreien Musikgenuß! 
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120 CX 


| Plattenspieler RS 


Neues CX-Schallplatten- 
Rauschunterdrückungs-System 
(Erklärung s. S. 47) 
Leuchtdioden-Anzeige (LED) für CX 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker 
Halbautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 
Riemengetriebenes Präzisions- 
Laufwerk 

Gleichlaufschwankungen: 0,08 % (DIN) 
Gerader Leichtmetall-Tonarm mit 
Magnet-System AT 72 K von Audio 
technica 

Auflagekraft-Feinregulierung 
(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 
Antiskating; verhindert, daß der Tonarm 
zur Plattenmitte drängt und 
gewährleistet dadurch eine 
gleichmäßige Abtastung der beiden 
Rillenflanken 
Aluminium-Druckguß-Plattenteller 
Drehzahlen: 33 + 45 min ' 
Beleuchtetes Stroboskop am 
Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 
Drehzahl-Feinregulierung 
Tastengesteuerter Tonarm-Lift 
Automatische Endabschaltung und 
Tonarm-Rückführung 
Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 13 x 35,6 cm (bei geschl. Haube) 


Die Haube des Plattenspielers ragt - dank 
Spezial-Drehgelenk — in geöffnetem 
Zustand kaum über die Geräterückseite 
hinaus und arretiert stufenlos bei einem 
Neigungswinkel zwischen 30° und 70°. 


Die Alternative: 
Plattenspieler RS 100 


In Technik und Ausstattung mit dem 

RS 120 CX baugleich — ohne CX-Decoder. 
Einzelbaustein RN 100 CX (Seite 47) 
jederzeit anschließbar. 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 
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Cassetten-Deck RC 200 
»Audio"6/82 


Cassetten-Deck RC 200 


„HiFiStereophonie“ 6/82 


Receiver-HiFi-Anlage R 200 


2x60/85 Watt 


Das ist die ideale Anlage für alle Musikfreunde, die sich möglichst viel HiFi 
in möglichst kompakter Form wünschen. Denn hier sind ein kraftvoller 
Verstärker und ein empfangsstarker Tuner zu einem Receiver der Extra- 
Klasse zusammengefaßt. Mit vielen technischen Finessen ausgestattete 
Bausteine in gleich hoher Qualität runden diese Spitzen-Anlage 


harmonisch ab. 


Receiver RR 200 (seite 56) 


Ein Gerät, das es in sich hat: kraftvolle High-Speed-Endstufen mit 

2 x 60/85 Watt. Volle Ausgangsleistung auch bei tiefen Frequenzen und 
geringsten Klirrfaktor gewährleistet die DC-Kopplung. Und natürlich 
können Sie 2 Lautsprecher-Paare anschließen. Die Monitor-Schaltung 
gestattet Hinterband-Kontrolle, und damit Sie auch bei geringer 
Lautstärke ein ausgewogenes Klangbild genießen können, ist eine 
gehörrichtige Lautstärkeregelung eingebaut. Mit nur einem Einsteller 
lassen sich blitzschnell und exakt alle Programmquellen 

umschalten. 

Herausragendes Merkmal des empfangsstarken Tunerteils: der 
Programmspeicher für 7 oft gehörte UKW-Sender. Neben UKW ist auch 
die Mittelwelle zu empfangen, die Frequenzen werden quarzgenau digital 
angezeigt. Nützlich bei der Abstimmung sind Exact-Tuning und LED- 
Feldstärke-Anzeige. Und das bei der Sendersuche oft als störend 
empfundene Rauschen kann mit einer ein-/ausschaltbaren Muting 
unterdrückt werden. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 310 
oder HiFi-Rack 400 (Seite 71) 


NA 
Ox 
Die Garantie für 
rauschfreien Musikgenuß! 


Cassetten-Deck RC 200 (Seite 57) 


Auch dieses Cassetten-Deck ist selbstverständlich mit dem von allen 
Fachzeitschriften überragend beurteilten Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von Telefunken ausgestattet. Das tipp- 
tastengesteuerte 2-Motoren-Laufwerk gewährleistet hervorragenden 
Gleichlauf. Und von der Klangqualität der neuen Metallband-Cassetten 
können sie sich ebenfalls überzeugen, denn es hat einen Schalter für alle 
Bandsorten. Mit einem Doppel-Drehsteller können Sie Ihre Aufnahmen 
feinabgestuft aussteuern und über die exakt arbeitenden LED-Anzeigen 
kontrollieren. Schnellen Zugriff zur eingelegten Cassette erlaubt das 
offene, beleuchtete Cassettenfach (Direct Load), wobei das Laufwerk bei 
Berühren der Griffmulde sofort abschaltet. 


Plattenspieler RS 220 CX (seite 57) 


Rauschfreien Musikgenuß durch das neue CX-System und 
hervorragende Klangergebnisse dürfen Sie auch von diesem 
vollautomatischen HiFi-Spieler mit Direktantrieb erwarten. 

Dafür sorgt in ganz entscheidendem Maße die gelungene Kombination 
aus geradem Leichtmetall-Tonarm und hochwertigem Low-Mass- 
Magnet-System AT 51 von Audio technica, das sich durch extrem 
geringe Masse und hohe Nadelnachgiebigkeit auszeichnet. Alle 
Funktionen sind über Kurzhubtasten an der Gerätefront zu bedienen. 
Besonders hervorzuheben: die Möglichkeit der automatischen Abspiel- 


Wiederholung. 
TELEFUNKEN 55 


Die Bausteine der HiFi-Anlage R 200 im Detail: 


Empfangsteil 

O 2 Wellenbereiche: UKW, MW 

O Quarzgenaue digitale Freguenzanzeige 
für FM und AM 

O Steilige LED-Kette mit fließenden 
Übergängen zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 

O Antennen-Eingänge: 
75 Q (Koax) und 300 Q 


N Bereich (UKW 
© Übertragungsbereich: 22-15 000 Hz 

O Erstklassige Eingangsempfindlichkeit 
und Trennschärfe für besten 
Senderempfang, 

© Exact-Tuning-Anzeige (3 LED), 
signalisiert die beste Sendereinstellung 

© Muting zur Rauschunterdrückung bei 
Sendersuche, schaltbar 

© Hohe Übersprechdämpfung (saubere 
Kanaltrennung) auch bei hohen 
Frequenzen und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Stereo-Decoder 
(phase locked loop) 

O Stereo-Leuchtanzeige 

O UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 

O 7 UKW-Stationstasten zum 
Programmieren oft gehörter Sender 


56 


Receiver k RR 200 


AM-Bereich (MW 

O GroBsignalfeste HF-Eingangsschaltung 
(schwach einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere Nachbarsender 
gestört) 


υπο 


Ein Programmspeicher mit 7 Speicher- 
stellen ermöglicht das Programmieren und 
Abrufen oft gehörter UKW-Sender. 


Verstärkerteil 


O Leistungsbandbreite: 6-50 000 Hz 

O Elektronische Einschaltverzögerung 

O Lautsprecher-Wahltasten: 

Gruppe A oder B, Aus (Kopfhörer- 

Betrieb) 

Gehörrichtige Lautstärkeregelung för 

vollen Klang auch bei geringer 

Lautstärke, schaltbar (Loudness) 

Monitor-Taste für Hinterband-Kontrolle 

(sofortiges Mithören der 

Bandaufzeichnung) 

O Kombi-Drehsteller für Lautstärke und 

Balance 

O Drehsteller für Höhen und Tiefen 

O Rauschfilter, schaltbar 

O Nennleistung: 2 x 60 Watt an 4 Ω 
Musikleistung: 2 x 85 Watt an 4 Q 

O High-Speed-Endstufen mit extrem 

kurzen Einschwingzeiten, daher keine 

‚Klangverfälschungen 

O DC-Kopplung, auch bei tiefen 


Frequenzen volle Ausgangsleistung bei 


extrem geringem Klirrfaktor 
O Klirrfaktor: = 0,1 % 
O Elektronische Sicherungen für 
Endstufen und Lautsprecher 


O Eingänge nach DIN: TA, TB, Aux (auch 


für TV-Stereo-Ton), Monitor 
Eingänge nach RCA-Norm (Cinch): 
TA, Aux, Monitor 

O Kopfhörer-AnschluB (Klinkenbuchse) 


2x60/85 Watt 


Ausfiihrung und Abmessungen 


Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 11,1 x 38,7 cm 


O Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. S. 46) 


O Störabstand bewertet: 74 dB (Cr-Band) 


© Umschaltmöglichkeit auf Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 


© Elektronische Tipptasten-Steuerung mit 


Funktionsanzeigen (LED) 


O 2-Motoren-Laufwerk: 1 tachogeregelter 


Tonwellenmotor, 1 Wickelmotor 

© Tonhöhenschwankungen: = + 0,16 % 

© Bandsortenschalter für Eisenoxid (Fe)-, 
Chromdioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Metallband-Cassetten 

© Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

O 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige, auch bei 
Wiedergabe in Funktion 

© Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

© Pausentaste 

© Sendust-Aufnahme-/Wiedergabe- 
Tonkopf für höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 

© Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragende Löschdämpfung und 
geringe Reibung 
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© Elektronische Laufwerkabschaltung am © 


Bandende, bei Bandlaufstörungen und 


bei Berühren der Griffmulde (Cassetten- 


Entnahme) 

O 3stelliges Zählwerk mit Memory- 
Funktion (Null-Stop) 

O Memory-Play, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis zur 
Memory-Position 000 mit Abspiel- 
Wiederholung 

O Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 

O Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für Kondensator- 
Mikrofon 

O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


© Anschluß für Timer 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 


00 00 000 


HIGH()COM]' 


Die Garantie für | 
rauschfreien MusikgenuB! e 


~ πο 
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Plattenspieler RS 220 CX 


Neues CX-Schallplatten- 
Rauschunterdrückungs-System 
(Erklärung s. S. 47) 
Leuchtdioden-Anzeige (LED) für CX 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker 
Vollautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 
Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen: 

0,065 % (DIN) 

Gerader Leichtmetall-Tonarm 
Low-Mass-Magnet-System AT 51 von 
Audio technica, garantiert 
hervorragende Abtasteigenschaften 
durch geringe Masse und hohe 
Nadelnachgiebigkeit 


O Auflagekraft-Feinregulierung 


massiver Aluminiumfront in silber-metallic 


Maße über alles (B/H/T): 
43,5 x 11,1 x 27,2 cm 


Die Alternative: 
Cassetten-Deck HC730T 


Ein Spitzengerät mit Doppel-Laufwerk. 
Abbildung und Beschreibung Seite 70 


000 000 


O 


(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 
Antiskating; verhindert, daß der Tonarm 
zur Plattenmitte drängt und 
gewährleistet dadurch eine 
gleichmäßige Abtastung der beiden 
Rillenflanken 
Aluminium-DruckguB-Plattenteller 
Drehzahlen: 33 + 45 min" 
Beleuchtetes Stroboskop am 
Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 
Drehzahl-Feinregulierung 
Tastengesteuerter Tonarm-Lift 
Automatische Abspiel-Wiederholung 
(Repeat) 

Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 13 x 35,6 cm (bei geschl. Haube) 


Die Haube des Plattenspielers ragt — dank 
Spezial-Drehgelenk - in geöffnetem 
Zustand kaum über die Geräterückseite 
hinaus und arretiert stufenlos bei einem 
Neigungswinkel zwischen 30° und 70°. 


Die Alternative: 


Plattenspieler RS 200 


In Technik und Ausstattung mit dem 

RS 220 CX baugleich — ohne CX-Decoder. 
Einzelbaustein RN 100 CX (Seite 47) 
jederzeit anschlieBbar. 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 


TELEFUNKEN 
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Verstärker RA 100 


STIFTUNG WARENTEST 
test 7/82 


Tuner RT 1 00 


STIFTUNG WARENTEST 
test 6/82 


WT ii 


"WE, ` — ———————— TSG τον 


u 


Einzelbaustein-HiFi-Anlage T 100 


2x40/60 Watt 


Eine zuverlässige Anlage aus vier attraktiven Einzelbausteinen, 


die Ihnen alles bietet, was das HiFi-Hobby angenehm macht. 


SA 


Das reicht von der präzisen Technik über die sinnvolle Ausstattung ο 


bis hin zum ansprechenden Äußeren. 
Und natürlich kommen auch Ihre Ohren nicht zu kurz: 


Die Garantie für 
rauschfreien Musikgenuß! 


Kraftvolle Endstufen garantieren ein naturgetreues Klangerlebnis! 


Tuner RT 100 (seite 60) 


Dieser empfangsstarke Tuner bringt Ihnen auf UKW und Mittelwelle 
Musik und Informationen ins Haus. Selbstverständlich ist auch dieses 
Gerät mit einem PLL-Stereo-Decoder ausgestattet, der saubere Kanal- 
trennung bei geringsten Verzerrungen garantiert. 5teilige LED-Kette mit 
fließenden Ubergängen und Exact-Tuning-Anzeige (Mittenabstimmung) 
machen die Sendereinstellung präzise und sicher, eine AFC-Schaltung 
hält den gewählten UKW-Sender unverrückbar fest. Und das bei der 
UKW-Sendersuche zwischen den Stationen auftretende unvermeidliche 
Rauschen kann mit der Muting-Taste unterdrückt werden. 


Verstärker RA 100 (seite 60) 


Für den guten Klang sorgen kraftvolle Endstufen mit2 x 40 Watt Nenn- 
und 2 x 60 Watt Musikleistung. Erstaunlich ist der Wert für den 
Klirrfaktor, der selbst bei voller Leistung unter 0,1 % bleibt. Auch bei 
geringerer Lautstärke erleben Sie den vollen Klang — durch gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. Stereo-Wiedergabe in zwei Räumen — das wird 
möglich durch Anschluß von zwei Lautsprecher-Paaren. 


Cassetten-Deck RC 100 (seite 61) 


Mit diesem Cassetten-Deck können Sie Ihre Lieblingsmelodien rausch- 
und störfrei genießen — durch HIGH COM von Telefunken. Auch die hohe 
Qualität von Metallband läßt sich jetzt nutzen, denn neben Eisen- und 
Chromdioxid-Cassetten ist das RC 100 für diese neue Bandsorte 
eingerichtet. Schnell und bequem sind die Cassetten zu wechseln — 
durch das offene Cassettenfach (Direct Load). Kopfhörer- und Mikrofon-/ 
Reservebuchse sind weitere nützliche Ausstattungs-Details. 


Plattenspieler RS 120 CX (seite 61) 


Bei diesem HiFi-Spieler mit eingebautem CX-Decoder für rauschfreie 
Musikwiedergabe sind Ihre wertvollen Schallplatten „in den besten 
Händen“. Denn der gerade Leichtmetall-Tonarm und das 
ausgezeichnete Magnet-Abtastsystem AT 72 K von Audio technica 
sorgen für gute Abtasteigenschaften und hohe Plattenschonung. Die 
exakte Einhaltung der Drehzahlen kann über das beleuchtete. Stroboskop 
kontrolliert und ggf. mit dem Drehzahl-Feineinsteller nachreguliert 
werden. Und das ist sogar bei geschlossener Haube möglich, denn alle 
Bedienelemente liegen leicht zugänglich an der Frontseite. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 310 
oder HiFi-Rack 400 (Seite 71) TELEFUNKEN 59 


Die Bausteine der HiFi-Anlage T100 im Detail: 2x40/60 Wa 


= a HR Ἡ | 
O 2 Wellenbereiche: UKW, MW AM-Bereich (MW) O Leistungsbandbreite: 10-50 000 Hz Ausführung und Abmessungen | 
O Steilige LED-Kette mit fließenden O Feldeffekt-Transistor für hervorragenden Ὁ LED-Betriebsanzeige A Metallgehäuse in metallic-braun mit 
Ubergängen zur Senderabstimmung Fernempfang O Elektronische Einschaltverzögerung massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
(Feldstärkeanzeige) O Großsignalfeste HF-Eingangsschaltung kombiniert mit elektronischer Sicherung Maße über alles (B/H/T): 
O Antennen-Eingänge: (schwach einfallende Sender werden zum Schutz von Lautsprechern und 43,5 x 5,6 x 28,6 cm 
75 Ω (Koax) und 300 Ω nicht durch stärkere Nachbarsender Endstufen | 
O Ausgangsbuchse nach DIN gestört) O Lautsprecher-Wahltasten: 
5 Gruppe A oder B, Aus (Kopfhörer- 
FM-Bereich (UKW Ausführung und Abmessungen Betrieb) 


O Gehörrichtige Lautstärkeregelung für 


ο Ubertragungsbereich: 22—15 000 Hz arker 
vollen Klang auch bei geringer 


Metallgehä in metallic- it 
O Hohe Eingangsempfindlichkeit und παν ο ο ΡΗΤΗ 


massiver Aluminiumfront in silber-metallic 


men LU NK ONT O Brehsteller fur Höhen, Tiefen Balance 
43,5 x 5,6 x 27,1 = d ! 
O Exact-Tuning-Anzeige, signalisiert die v a a Zee. E 
beste Sendereinstellung auschfilter, schaltbar 
O Muting zur Rauschunterdrückung bei je) ο... A x pahis an 1 2 
Sendersuche, schaltbar ! usikleistung: 2 x att an ! 
O Gute Ubersprechdämpfung (saubere Testerfolg! a EE E Testerfolg! 
Kanaltrennung) auch bei hohen STIFTUNG WARENTEST που ji TV-Stereo-Ton) το STIFTUNG WARENTEST 
Ὃ ρα ung geringste V Freuen test 6/82 d O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) test 7/82 
Qualitätsurteil: gut ‘ Qualitatsurteil: sehr gut 
(phase locked loop) g g 
O Stereo-Leuchtanzeige Im Test: 22 HiFi-Tuner Im Test: 22 HiFi-Verstärker 
O UKW-Scharfabstimmung (AFC), (330,- bis 500.- DM) ke dn Séi 
urteil: 5 sehr gu 


schaltbar Testurteil: 15 gut 


4 zufriedenstellend 15 gut 
3 mangelhaft 1 zufriedenstellend 
1 mangelhaft 
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Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung 5. 5. 46) 
Störabstand bewertet: 74 dB (Cr-Band) 
Umschaltmöglichkeit auf Wiedergabe 
dolbysierfer" Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 
Kurzhubtasten-Steuerung mit 
Funktionsanzeigen (LED) für Aufnahme, 
Wiedergabe und Pause 
Tachogeregelter Gleichstrommotor 
Tonhöhenschwankungen: = + 0,2 % 
Bandsortenschalter für Eisenoxid (Fe)-, 
Chromdioxid (Cr)- und Metallband- 
Cassetten 

Offenes Cassettenfach, mit 
automatischer Schutzabdeckung der 
Tonköpfe bei entnommener Cassette 
Doppel-Drehsteller för kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige, auch bei 
Wiedergabe in Funktion 

Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdriickung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

Pausentaste 
MX-Aufnahme-/Wiedergabe-Tonköpfe 
für höchste Dynamik und lange Lebens- 
dauer 
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ak: 
O Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragende Löschdämpfung und 
geringe Reibung 
Laufwerkabschaltung am Bandende und 
bei Bandlaufstörungen 
3stelliges Zählwerk 
Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 
Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für Kondensator- 


Mikrofon 
Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


ο 
O 
Q 
O 
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Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5.x 11,1 x 27,2 cm 


Die Alternative: 
Cassetten-Deck HC 730T 


Ein Spitzengerat mit Doppel-Laufwerk. 
Abbildung und Beschreibung Seite 70 


[HIGH ()COM])" 


Die Garantie fur 
ti hfreien Musikgenuß! 


ο 000.000 
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Neues CX-Schallplatten- 
Rauschunterdriickungs-System 
(Erklärung s. S. 47) 
Leuchtdioden-Anzeige (LED) für CX 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker 
Halbautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 
Riemengetriebenes Präzisions- 
Laufwerk 

Gleichlaufschwankungen: 0,08 96 (DIN) 
Gerader Leichtmetall-Tonarm mit 
Magnet-System AT 72 K von Audio 
technica 

Auflagekraft-Feinregulierung 
(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 
Antiskating; verhindert, daB der Tonarm 
zur Plattenmitte drängt und 
gewährleistet dadurch eine 
gleichmäßige Abtastung der beiden 
Rillenflanken 
Aluminium-Druckguß-Plattenteller 
Drehzahlen: 33 + 45 min ' 
Beleuchtetes Stroboskop am 
Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 
Drehzahl-Feinregulierung 
Tastengesteuerter Tonarm-Lift 
Automatische Endabschaltung und 
Tonarm-Rückführung 
Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 


Plattenspieler RS120CX 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 13 x 35,6 cm (bei geschl. Haube) 


Die Haube des Plattenspielers ragt — dank 
Spezial-Drehgelenk — in geöffnetem 
Zustand kaum über die Geräterückseite 
hinaus und arretiert stufenlos bei einem 
Neigungswinkel zwischen 30° und 70°. 


Die Alternative: 
Plattenspieler RS 100 


In Technik und Ausstattung mit dem 

RS 120 CX baugleich — ohne CX-Decoder. 
Einzelbaustein RN 100 CX (Seite 47) 
jederzeit anschließbar. 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 


TELEFUNKEN 61 


Tuner RT 200 
„HiFiStereophonie“ 4/82 


Verstärker RA 200 


„HiFiStereophonie“ 5/82 


Cassetten-Deck RC 200 


„HiFiStereophonie“ 6/82 


Cassetten-Deck RC 200 
„Audio“ 6/82 


J 


D00050< 5:8: 


Cassette Deck RC 100 


O Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. S. 46) 

O Störabstand bewertet: 74 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit auf Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 

© Kurzhubtasten-Steuerung mit 


Funktionsanzeigen (LED) für Aufnahme, 


Wiedergabe und Pause 

Tachogeregelter Gleichstrommotor 

Tonhöhenschwankungen: = + 0,2 % 

Bandsortenschalter für Eisenoxid (Fe)-, 

Chromdioxid (Cr)- und Metallband- 

Cassetten 

O Offenes Cassettenfach, mit 
automatischer Schutzabdeckung der 
Tonköpfe bei entnommener Cassette 

O Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

O 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige, auch bei 
Wiedergabe in Funktion 

O Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

O Pausentaste 

O MX-Aufnahme-/Wiedergabe-Tonköpfe 
für höchste Dynamik und lange Lebens- 
dauer 


000 
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O Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragende Löschdämpfung und 
geringe Reibung 

O Laufwerkabschaltung am Bandende und 
bei Bandlaufstörungen 

O 3stelliges Zählwerk 

O Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 

O Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für Kondensator- 
Mikrofon 

O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5.x 11,1 x 27,2cm 


Die Alternative: 
Cassetten-Deck HC730T 


Ein Spitzengerät mit Doppel-Laufwerk. 
Abbildung und Beschreibung Seite 70 


HIGHC)COM/* 
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Die Garantie fur 
rauschfreien MusikgenuB! 


O Neues CX-Schallplatten- 
Rauschunterdrückungs-System 
(Erklärung s. S. 47) 

O Leuchtdioden-Anzeige (LED) für CX 

O Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker 

O Halbautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 

O Riemengetriebenes Präzisions- 
Laufwerk 

© Gleichlaufschwankungen: 0,08 % (DIN) 

O Gerader Leichtmetall-Tonarm mit 
Magnet-System AT 72 K von Audio 
technica 

O Auflagekraft-Feinregulierung 
(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 

O Antiskating; verhindert, daß der Tonarm 

zur Plattenmitte drängt und 

gewährleistet dadurch eine 
gleichmäßige Abtastung der beiden 

Rillenflanken 

Aluminium-Druckguß-Plattenteller 

Drehzahlen: 33 + 45 min ' 

Beleuchtetes Stroboskop am 

Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 

Drehzahl-Feinregulierung 

Tastengesteuerter Tonarm-Lift 

Automatische Endabschaltung und 

Tonarm-Rückführung 

Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 


ο 0007000 


rer RS 120 CX 


Ausführung und Abmessungen 


Gehäusefarben: metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 13 x 35,6 cm (bei geschl. Haube) 


Die Haube des Plattenspielers ragt - dank 
Spezial-Drehgelenk — in geöffnetem 
Zustand kaum über die Geräterückseite 
hinaus und arretiert stufenlos bei einem 
Neigungswinkel zwischen 30° und 70°. 


Die Alternative: 
Plattenspieler RS 100 


In Technik und Ausstattung mit dem 

RS 120 CX baugleich — ohne CX-Decoder. 
Einzelbaustein RN 100 CX (Seite 47) 
jederzeit anschließbar. 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 


TELEFUNKEN 61 


Tuner RT 200 κ 


„HiFiStereophonie“ 4/82 


Verstärker RA 200 


„HiFiStereophonie“ 5/82 


Cassetten-Deck RC 200 


„HiFiStereophonie“ 6/82 


Cassetten-Deck RC 200 
„Audio“ 6/82 


eine namo 


οσο ος τεῦξε. 
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Einzelbaustein-HiFi-Anlage T 200 


2x70/100 Watt 


Diese fantastische Anlage begeistert durch naturgetreuen Klang aus 


kraftvollen Leistungs-Endstufen und überzeugt durch reichhaltige 
Ausstattung, die den ganzen Spaß an der High Fidelity erleben läßt. 
Und was unterstreicht die Ausnahme-Qualität dieser Anlage mehr als die 
vielen klaren Testsieger-Urteile, mit denen die T 200 und ihre 


[HIGH()COM]” 
Ox 


Die Garantie für 
rauschfreien Musikgenuß! 


Komponenten von renommierten Fachzeitschriften ausgezeichnet 


wurden? 


Tuner RT 200 (seite 64) 


Extraklasse repräsentiert dieser Ouartz-Synthesizer-Tuner mit 
digitaler Freguenzanzeige. UKW- und MW-Sender können Sie 
bequem über elektronische Handabstimmung oder automatischen 
Suchlauf einstellen. Über Tipptasten lassen sich bis zu 16 Sender 
speichern und jederzeit wieder abrufen. Als Besonderheit des Gerätes 
ist sicherlich der Timer anzusehen, mit dem Sie die Wiedergabe von 
Rundfunksendungen vorprogrammieren können. Selbstverständlich 
besteht die Möglichkeit, diese Sendungen auch aufzuzeichnen — 
automatisch, ohne Ihr Zutun! 


Verstärker RA 200 (seite 64) 


Das Herz der Anlage spielt mit 2 x 70/100 Watt sein ganzes 
Temperament aus. Doch der RA 200 beeindruckt nicht nur durch hohe 
Leistung, sondern auch durch großzügige Ausstattung: Monitor- 
Schaltung für Hinterband-Kontrolle, Tape to Tape-Uberspielung 
zwischen zwei angeschlossenen Bandgeräten und die Anschluß- 
buchsen für 2 Boxen-Paare mit der Möglichkeit der gleichzeitigen 
Stereo-Wiedergabe in zwei Räumen sind nur einige der vielen 
Pluspunkte. 


Einbauméglichkeit in HiFi-Rack 300, HIEL Back 310 
oder HiFi-Rack 400 (Seite 71) 


Cassetten-Deck RC 200 (seite 65) 


Auch dieses Cassetten-Deck ist selbstverständlich mit dem von allen 
Fachzeitschriften überragend beurteilten Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von Telefunken ausgestattet. Das tipp- 
tastengesteuerte 2-Motoren-Laufwerk gewährleistet hervorragenden 
Gleichlauf. Und von der Klanggualität der neuen Metallband-Cassetten 
können sie sich ebenfalls überzeugen, denn es hat einen Schalter für alle 
Bandsorten. Mit einem Doppel-Drehsteller können Sie Ihre Aufnahmen 
feinabgestuft aussteuern und über die exakt arbeitenden LED-Anzeigen 
kontrollieren. Schnellen Zugriff zur eingelegten Cassette erlaubt das 
offene, beleuchtete Cassettenfach (Direct Load), wobei das Laufwerk bei 
Berühren der Griffmulde sofort abschaltet. 


Plattenspieler RS 220 CX (seite 65) 


Rauschfreien Musikgenuß durch das neue CX-System und 
hervorragende Klangergebnisse dürfen Sie auch von diesem 
vollautomatischen HiFi-Spieler mit Direktantrieb erwarten. 

Dafür sorgt in ganz entscheidendem Maße die gelungene Kombination 
aus geradem Leichtmetall-Tonarm und hochwertigem Low-Mass- 
Magnet-System AT 51 von Audio technica, das sich durch extrem 
geringe Masse und hohe Nadelnachgiebigkeit auszeichnet. Alle 
Funktionen sind über Kurzhubtasten an der Gerätefront zu bedienen. 
Besonders hervorzuheben: die Möglichkeit der automatischen Abspiel- 


Wiederholung. TELEFUNKEN 
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Die Bausteine der HiFi-Anlage T 200 im Detail: 2x70/100 Wa 


AAR ji tiiä 


Tuner RT 200 Verstarker RA 200 
O 2 Wellenbereiche: UKW, MW O Hohe Übersprechdämpfung (saubere O Leistungsbandbreite: 6-50 000 Hz O Elektronische Sicherungen für 
O Microprocessor zur digitalgesteuerten Kanaltrennung) auch bei hohen O LED-Betriebsanzeige Endstufen und Lautsprecher 
Abstimmung und Speicherung von Frequenzen und geringste Verzerrungen O Elektronische Einschaltverzögerung O 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED- 
16 Sendern durch PLL-Stereo-Decoder O Lautsprecher-Wahltasten: Ketten), abschaltbar; mit 
— Quarzgenaue digitale O Stereo-Leuchtanzeige Gruppe A oder B, A + B (2-Raum- Empfindlichkeitsumschaltung zur 
Freguenzanzeige für FM und AM f Stereo-Betrieb), Aus (Kopfhörer-Betrieb) Kontrolle auch bei geringerer 
— 2 Möglichkeiten der AM-Bereich (MW) © Gehörrichtige Lautstärkeregelung für Aussteuerung 
Senderabstimmung: O Feldeffekt-Transistor für hervorragenden vollen Klang auch bei geringer O Eingänge nach DIN: Tuner, TA, TB, 
1) automatischer Sendersuchlauf Fernempfang Lautstärke, schaltbar (Loudness) Aux (auch für TV-Stereo-Ton), Monitor 
(Auto Scan) mit Sender- © Tape to Tape-Schaltung zum Eingänge nach RCA-Norm (Cinch): 
Scharfabstimmung Timer Uberspielen von Aufnahmen zwischen TA, Aux, Monitor 
2) elektronisch gesteuerte O Schaltuhr zum Programmieren von zwei angeschlossenen Bandgeräten O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 
Handabstimmung Ein-/Ausschaltzeiten für Rundfunk- (unabhängig vom Programmbetrieb) d 
— Sofortige Wiedergabe des zuletzt wiedergabe und gleichzeitiger © Monitor-Taste für Hinterband-Kontrolle Ausführung und Abmessungen 
gehörten Senders beim Einschalten Bandaufzeichnung (sofortiges Mithören der Metallgehäuse in metallic-braun mit 
des Gerätes δον d O 2 Programmierarten wählbar: Bandaufzeichnung) massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
O Steilige LED-Kette mit fließenden Uber- — Ein/Aus für eine täglich zur gleichen O Drehsteller für Höhen, Tiefen, Präsenz, Maße über alles (B/H/T): 
gängen zur Auswahl des stärksten Zeit wiederkehrende Sendung Balance und Lautstärke 43,5 x 11,1 x 38,7 cm 
Senders,wenn ein Programm auf ver- — Ein/Aus für eine Sendung nach Wahl O Rumpel (Subsonic)- und Rauschfilter, 
schiedenen Frequenzen ausgestrahlt wird innerhalb von 24 Stunden schaltbar 
O Antennen-Eingänge: O Digitale Uhrzeit-Anzeige bei O Nennleistung: 2 x 70 Watt an 4 Q 
75 Ω (Koax) und 300 2 ausgeschaltetem Gerät Musikleistung: 2 x 100 Watt an 4 2 
O Ausgangsbuchsen nach DIN und RCA- O Programmierte Zeiten zur Kontrolle O High-Speed-Endstufen mit extrem 
Norm (Cinch) abrufbar kurzen Einschwingzeiten, daher keine 
O Stromversorgungs-Einheit für Verstärker Klangverfälschungen ` 
FM-Bereich (UKW) und Cassetten-Deck zur zentralen Ein-/ Ὁ De Koppling. a bei SC SE 
O Ubertragungsbereich: 22—15 000 Hz Ausschaltung ων. Ὁ "7 
O Erstklassige Eingangsempfindlichkeit K O Klirrfaktor: SOI % 
und Trennschärfe für besten Ausführung und Abmessungen DEE 
Senderempfang Metallgehäuse in metallic-braun mit 
O Exact-Tuning-Anzeige massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
© Muting zur Rauschunterdrückung bei Maße über alles (B/H/T): 
Sendersuche 43,5 x 5,6 x 27,2cm 
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Car ten Deck RC 200 


O 


O Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. S. 46) 

© Störabstand bewertet: 74 dB (Cr-Band) 

© Umschaltmöglichkeit auf Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 

© Elektronische Tipptasten-Steuerung mit 
Funktionsanzeigen (LED) 

© 2-Motoren-Laufwerk: 1 tachogeregelter 
Tonwellenmotor, 1 Wickelmotor 

O Tonhöhenschwankungen: = + 0,16 % 

O Bandsortenschalter für Eisenoxid (Fe)-, 
Chromdioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Metallband-Cassetten 

O Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

O 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige, auch bei 
Wiedergabe in Funktion 

O Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

O Pausentaste 

O Sendust-Aufnahme-/Wiedergabe- 
Tonkopf für höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 

© Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragende Löschdämpfung und 
geringe Reibung 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


Elektronische Laufwerkabschaltung am 
Bandende, bei Bandlaufstörungen und 
bei Berühren der Griffmulde (Cassetten- 
Entnahme) 


O 3stelliges Zählwerk mit Memory- 


O 
O 


Funktion (Null-Stop) 

Memory-Play, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis zur 
Memory-Position 000 mit Abspiel- 
Wiederholung 

Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 
Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für Kondensator- 
Mikrofon 

Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 
Anschluß für Timer (im RT 200) 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 11,1 x 27,2 cm 


Die Alternative: 
Cassetten-Deck HC730T 


Ein Spitzengerät mit Doppel-Laufwerk. 
Abbildung und Beschreibung Seite 70 
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Neues CX-Schallplatten- 
Rauschunterdrückungs-System 
(Erklärung s. $. 47) 
Leuchtdioden-Anzeige (LED) für CX 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker 
Vollautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 
Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen: 

0,065 % (DIN) 

Gerader Leichtmetall-Tonarm 
Low-Mass-Magnet-System AT 51 von 
Audio technica, garantiert 
hervorragende Abtasteigenschaften 
durch geringe Masse und hohe 
Nadelnachgiebigkeit 
Auflagekraft-Feinregulierung 
(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 
Antiskating; verhindert, daß der Tonarm 
zur Plattenmitte drängt und 
gewährleistet dadurch eine 
gleichmäßige Abtastung der beiden 
Rillenflanken 

Aluminium-DruckguB- -Plattenteller 
Drehzahlen: 33 + 45 min” 
Beleuchtetes Stroboskop am 
Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 
Drehzahl-Feinregulierung 
Tastengesteuerter Tonarm-Lift 
Automatische Abspiel-Wiederholung 
(Repeat) 

Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 


Plattenspieler RS 220 CX 


Ausführung_und Abmessungen 
Gehäusefarben: metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 13 x 35,6 cm (bei geschl. Haube) 


Die Haube des Plattenspielers ragt -- dank 
Spezial-Drehgelenk — in geöffnetem 
Zustand kaum über die Geräterückseite 
hinaus und arretiert stufenlos bei einem 
Neigungswinkel zwischen 30° und 70°. 


Die Alternative: 
Plattenspieler RS 200 


In Technik und Ausstattung mit dem 

RS 220 CX baugleich — ohne CX-Decoder. 
Einzelbaustein RN 100 CX (Seite 47) 
jederzeit anschließbar. 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 


TELEFUNKEN 
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HALS 
INDUSTREFORM 
ESSEN 


Plattenspieler RS 30 


„Konzeption und Aufbau des 
Laufwerkes verdienen Anerkennung.“ 


Zitat aus der Fachzeitschrift 
„Funkschau“ 10/82 


Tuner RT 300 


„Dieser Tuner dürfte sicher einer der 
komfortabelsten in seiner Preisklasse 
sein, seine Empfangsleistungen sind μμ 
wegen der Abstellung auf die 
spezifisch mitteleuropäischen 
Verhältnisse ausgezeichnet.“ 


Zitat aus der Fachzeitschrift 
„Funkschau“ 10/82 


Cassetten-Deck RC 300 


„Die Wiedergabe-Frequenzgänge 
sind sehr gut, ebenso jene über 
Band. Die Dynamikwerte sind 
besonders mit HIGH COM sehr gut.“ 


Zitat aus 
Cassetten-Deck-Handbuch '82 


i dieser übersichtlich gestalteten 
rarot-Fernbedienung liegen die 
Vorteile auf der Hand: Mit der 
Präzision der bewährten Infrarot- 
Technik können Sie alle wichtigen 
Funktionen bequem von der 
len Hörposition aus steuern — 
mit Lichtgeschwindigkeit. 
Fernbedienungsgeber RF 300 
im Lieferumiang des 
rstärkers RP 300 enthalten. 


Fernbedienbare HiFi-AnlageT 300 


2x50/75 Watt 


Modernste Technik und höchster Bedienungskomfort sichern dieser 
Top-Anlage von Telefunken einen Spitzenplatz in der internationalen 

HiFi- Klasse. Unübertroffen bequem können 36 Funktionen von der idealen 
Hörposition aus über Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden - 

mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist Spitzenkomfort durch konsequenten 
Einsatz von Elektronik anstelle herkömmlicher Mechanik. 


Tuner RT 300 (seite 68) 


Volldigitale Abstimm- und Programmier-Technik kombiniert mit 
ungewöhnlich reichhaltiger Ausstattung zeichnen diesen FLL-Quartz- 
Synthesizer-Tuner, das „Gehirn“ der Anlage T 300, aus. 3 Arten der 
Senderwahl bietet er Ihnen: Frequenzeingabe über Tipptasten, 
automatischen Sendersuchlauf oder elektronische Hand-Abstimmung. 
43 UKW-, MW- und LW-Sender können Sie speichern und jederzeit 
abrufen. Stufenlose Muting-Regelung (rauschfreie Senderabstimmung) 
für FM und jetzt auch für AM ist ein weiterer herausragender Pluspunkt. 


Vorverstärker RP 300 (Seite 68) 


Die „Kommandozentrale“ der ganzen Anlage. Denn neben dem 
Klangregel-Netzwerk mit digital gesteuerter Lautstärke- und Klang- 
einstellung ist auch der Fernsteuerungs-Empfänger eingebaut, der die 
Steuerbefehle an die übrigen Bausteine weitergibt. Darüber hinaus 
übernimmt der RP 300 über rückseitige Netzanschlüsse die Strom- 
versorgung für die gesamte Anlage. 


Endverstärker RM 300 (seite 68) 


Die Klangqualitat hangt entscheidend von den Endstufen ab. Spitzen- 
technik haben wir daher auch im Endverstarker eingesetzt. High-Speed- 
Endstufen mit extrem kurzen Einschwingzeiten und 2 x 50/75 Watt 
Ausgangsleistung sorgen für naturgetreuen, kraftvollen Klang. 


Cassetten-Deck RC 300 (seite 69) 


Einmalig bei diesem vielseitigen Gerät ist die Wahlmöglichkeit zwischen 
den Bandgeschwindigkeiten 4,75 cm/s für hohe Qualitätsanforderungen 
und 2,4 cm/s für doppelte Spieldauer in HiFi-Qualität. 3-Motoren- 
Laufwerk und Direktantrieb garantieren absolute Spitzenwerte für den 
Gleichlauf. Weitere Besonderheiten für HiFi-Kenner: elektronische 
Tipptasten-Steuerung, Wahltasten für alle Bandsorten, Cue + Review, 
Auto-Rewind + Auto-Play, Memory-Funktion (Null-Stop) und Timer- 
Betrieb bei Anschluß einer Zeitschaltuhr. Und selbstverständlich für ein 
Gerät dieser Klasse: HIGH COM, das überragende Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System. Erfunden von Telefunken. 


Plattenspieler RS 30 (seite 69) 


Dieser Vollautomat ist ein wahres Laufwunder durch quarzkontrollierten 
Direktantrieb mit 2-Motoren-Laufwerk (Drehzahlabweichung nur 
0,00005 %/h). Spitzenklasse repräsentiert auch der gerade Leichtmetall- 
Tonarm mit dem Low-Mass-Magnet-System T 52 von Audio technica — 
ein Top-System, das höchste Klangbrillanz garantiert. Und wenn Sie Ihre 
Lieblingsplatte gern noch einmal hören möchten: Tastendruck genügt, 
und der RS 30 spielt sie automatisch so oft ab, wie Sie wollen. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 300 


oder HiFi-Rack 310 (Seite 71) TELEFUNKEN 67 


Die Bausteine der HiFI-Anlage T 300 im Detail: 


O 


ο 


O 
O 


Tuner RT 30 


3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 

Microprocessor zur digitalen Freguenz- 

Eingabe, Abstimmung und Speicherung 

von 43 Sendern 

— Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für FM und AM 

— FLL-Quartz-Synthesizer (frequency 
locked loop) für extrem gute 
Störabstände und absolute 
Ubereinstimmung von angezeigter 
und empfangener Freguenz 

— 3 Möglichkeiten der 
Senderabstimmung: 
1) Freguenz-Eingabe über Tipptasten 
2) automatischer Sendersuchlauf 
3) elektronisch gesteuerte 

Handabstimmung 

10teilige LED-Kette mit fließenden 

Ubergängen 

FM/AM-Muting zur Rauschunter- 

drückung bei Sendersuche, Ansprech- 

schwelle einstellbar 

Antennen-Eingänge: 

75 Q (Koax) und 300 2 

Fernbedienungs-Eingang nach DIN 

Ausgangsbuchsen nach DIN und 

RCA-Norm (Cinch) 


FM-Bereich (UKW) 


O 


O 
I 


Übertragungsbereich: 22-15 500 Hz 
Erstklassige Eingangsempfindlichkeit 
und Trennschärfe für besten 
Senderempfang 
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O Exact-Tuning-Anzeige, signalisiert die 
beste Sendereinstellung 

© Hohe Übersprechdämpfung (saubere 
Kanaltrennung) auch bei hohen 
Frequenzen und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Stereo-Decoder 

O Stereo-Leuchtanzeige 


AM-Bereich (MW, LW) 

O Feldeffekt-Transistor für hervorragenden 
Fernempfang 

O Großsignalfeste HF-Eingangsschaltung 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 5,6 x 35,5 cm 


Fernbedienbare Funktionen 

(in Verbindung mit Vorverstärker RP 300): 

O Senderwahl durch automatischen 
Suchlauf 

O Senderwahl durch Frequenzeingabe 
über Tipptasten 

O Speicherung von bis zu 43 Sendern 

© Digitaler Abruf der gespeicherten 
Sender 

O Step = automatische Abfrage der 
Speicherplätze in numerischer 
Reihenfolge 


2x50/75 Wa 


Vorverstärker RP 300 


O Infrarot-Fernbedienungsempfänger und 
zentrale Stromversorgung (über 
rückseitige Netzanschlüsse) für die 
Bausteine der HiFi-Anlage T 300 
Digitalgesteuerte gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 

Tape to Tape-Schaltung 

Monitor-Taste für Hinterband-Kontrolle 
Digitalgesteuerte Tiefen-, Mitten- und 
Höhensteller mit Leuchtanzeige (+/—) 
Rumpel (Subsonic)- und Rauschfilter 
Defeat-Taste zur Rückstellung 
vorgenommener Klangeinstellungen in 
die neutrale Mittenposition 
Mono/Stereo-Umschaltung 
Digitalgesteuerte Balance- und 
Lautstärkesteller mit Leuchtanzeige 
Taste zur Tonunterbrechung (Mute) 
Eingänge nach DIN: Tuner, TA, TB, 
Aux (auch für TV-Stereo-Ton), Monitor 
Eingänge nach RCA-Norm (Cinch): 
TA, Aux, Monitor 

O Ausgang nach DIN: Endverstärker 

O Klirrfaktor: 0,02 % 


O OLO OO SO 
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Fernbedienbare Funktionen: 

© Lautstarke, Balance 

O Höhen und Tiefen (+/—) 

O Mono/Stereo-Umschaltung 

O Mute = Tonunterbrechung ohne Klang- 
und Lautstärkeveränderung 


Vor-/Endverstärker RP 300/RM 30 


Endverstärker RM 300 


O Leistungsbandbreite: 6-50 000 Hz 

O Elektronische Einschaltverzögerung 

O Lautsprecher-Wahltasten: 
Gruppe A oder B, Aus (Kopfhörer- 
Betrieb) 

O Nennleistung: 2 x 50 Watt an 4 2 
Musikleistung: 2 x 75 Watt an 4 Q 

O High-Speed-Endstufen mit extrem 
kurzen Einschwingzeiten, daher keine 
Klangverfälschungen 

O DC-Kopplung, auch bei tiefen 
Freguenzen volle Ausgangsleistung bei 
extrem geringem Klirrfaktor 

O Klirrfaktor: = 0,1 % 

O Elektronische Sicherungen für 
Endstufen und Lautsprecher 

O Eingang nach DIN: Vorverstärker 

O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


Ausführung und Abmessungen 
RP 300+ RM 300 


Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5% 11,4x35,5 cm 


Cassetten-Deck RC 300 


O Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. S. 46) 

O Störabstand bewertet: 78 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit auf Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 

O Elektronische Tipptasten-Steuerung 

O 2Bandgeschwindigkeiten: 4,75 und 
2,4 cm/s für doppelte Spieldauer 

Ὁ 3 Motoren-Laufwerk: 1 Tonwellenmotor 
mit Direkt-Antrieb, 2 Wickelmotoren mit 
elektronischer Steuerung zur 
Bandzuganpassung 

O Tonhöhenschwankungen: 
= + 0,1% (4,75 cm/s) 
= + 0,15% (2,4 cm/s) 

O Elektronische Umschaltung von 
Eisenoxid (Fe)- auf Chromdioxid (Cr)- 
Cassetten, Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und Metallband- 
Cassetten 

© Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

O 2 Aussteuerungs-Anzeigen (LED) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige 

© Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilottonresten, die 
bei UKW-Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

O Sendust-Aufnahme-/Wiedergabe- 
Tonkopf 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


O Doppelspalt-Voll-Ferrit-Löschkopf 

O Elektronische Laufwerkabschaltung am 
Bandende, bei Bandlaufstörungen und 
bei Berühren der Griffmulde 

O 3stelliges elektronisches Zählwerk mit 
Speicher- und Memory-Funktion 

O Auto-Rewind, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis zum 
Anfang oder bis zur Memory-Position 

O Auto-Play, Funktion wie Auto-Rewind 
plus Abspiel-Wiederholung 

O Cueund Review, Mithören beim 
Umspulen 

O Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 

O Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) 

O Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) mit 
regelbarer Wiedergabe-Lautstärke 

O Timer (Schaltuhr) anschlieBbar 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

43,5 x 11,1 x 37,1 cm 


Fernbedienbare Funktionen 

(in Verbindung mit Vorverstärker RP 300): 
O Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Stop 

O Vor- und Rücklauf 

O Cue + Review 


O 
O 


CO 


Plattenspieler RS 30 RS 30 


Vollautomatischer Spieler 
Erstklassige Gleichlaufeigenschaften 
und Rumpelfreiheit durch 
quarzkontrollierten Direktantrieb, 
Drehzahlabweichung (langfristige 
Abweichung von der Sollgeschwindig- 
keit) nur 0,00005 %/h; Quarzkontrolle 
abschaltbar 

2-Motoren-Laufwerk: 

1 Motor für Plattentellerantrieb 

1 Motor für Tonarmsteuerung 
Gleichlaufschwankungen (kurzfristige 
Abweichung von der Sollgeschwindig- 
keit): 0,035 % (DIN) 

Gerader Leichtmetall-Tonarm 
Low-Mass-Magnet-System AT 52 von 
Audio technica, garantiert beste 
Abtasteigenschaften durch geringe 
Masse und hohe Nadelnachgiebigkeit 


© Auflagekraft-Feinregulierung 


O 


OFO OQO 


(empfohlene Auflagekraft: 15 mN) 
Antiskating; verhindert, daß der Tonarm 
zur Plattenmitte drängt und 
gewährleistet dadurch eine gleichmäßge 
Abtastung der beiden Rillenflanken 
Aluminium-Druckguß-Plattenteller 
Drehzahlen: 33 + 45 min ' 
Beleuchtetes Stroboskop am 
Plattentellerrand zur Drehzahlkontrolle 
Getrennte Drehzahl- -Feinregulierung für 
33 und 45 min 

Tastengesteuerter, elektronischer 
Tonarm-Lift 


O Automatische Abspiel-Wiederholung 
(Repeat) 

O Vibrationsabsorbierende Gerätefüße 

O Opto-elektronische (lichtgesteuerte) 
Laufwerkabschaltung 


Ausführung und Abmessungen 
Holzgehäuse mit massiver Aluminiumfront 
in silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

46 x 13 x 36 cm (bei geschl. Haube) 


Durch Anschluß des Einzelbausteins 

RN 100 CX (s. Seite 47) lassen sich die 
Vorteile des CX-Rauschunterdrückungs- 
Systems nutzen. 


Fernbedienbare Funktionen 


(in Verbindung mit Vorverstärker RP 300): 

O Start 

O Lift = Tonarm-Abhebung/Absenkung 

O Stop = Tonarm-Anhebung + 
Rückführung in Start-Position, 
Laufwerk-Abschaltung 
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Doppel-Cassetten-Deck HC 730 T 


[HIGH () COM)" 


Dieses attraktive Cassetten-Deck ist gleich 
doppelt Spitze — durch die 2 eingebauten 
Laufwerke. Die Hauptvorteile dieses 
verbläffenden Konzeptes liegen klar auf der 
Hand: Bei Rundfunkaufnahmen brauchen 
Sie jetzt nicht mehr ständig ,auf dem 
Sprung zu sitzen“. Sie zeichnen einfach die 
Sendung komplett auf und überspielen 
dann in aller Ruhe Ihre Musik-Favoriten auf 
die andere Cassette. Und es besteht die 
hervorragende Möglichkeit, vorhandene 
Cassetten-Aufnahmen jederzeit neu zu 
ordnen. 

Ein weiterer spezieller Pluspunkt des 

HC 730 T: Damit Sie Ihre HIGH COM- 
Cassetten auch unterwegs und im Auto 
hören können, ist es möglich, 
uncompandierte Kopien zu fertigen. 


Wir wünschen Ihnen doppelte Freude mit 
diesem fantastischen Gerät! 
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O Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM von 
Telefunken (Erklärung s. S. 46) 

O Störabstand bewertet: 74 dB dech 

O Umschaltmöglichkeit aut Wiedergabe 
dolbysierter* Cassetten (auch 
kompatible Aufnahme möglich) 

O Doppel-Cassetten-Laufwerk 
Laufwerk 1: Wiedergabe 
Laufwerk 2: Aufnahme und Wiedergabe 

O Wahlschalter für Rauschunterdrückung: 
HIGH COM/DNR/Aus 

O Möglichkeit der Überspielung von 
HIGH COM- oder dolbysierten 
Cassetten in Aufnahmen ohne 
Rauschunterdrückung (und umgekehrt) 

O Kurzhubtasten-Steuerung mit LED- 
Funktionsanzeigen (2fach) für 
Aufnahme, Wiedergabe und Pause 

O 2 tachogeregelte Gleichstrommotoren 

O Tonhöhenschwankungen: = + 0,18 % 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


© Automatische Umschaltung auf die 
Bandsorte der eingelegten Cassette 
(Fe, Cr, Met) 

O Doppel-Drehsteller für kanalgetrennte 
manuelle Aussteuerung 

O Kanalgetrennte Aussteuerungs-Anzei- 
gen (LED) mit bewerteter Spitzen-Anzei- 
ge, auch bei Wiedergabe in Funktion 

O Multiplex-Filter zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW-Aufnahmen 
zu Störungen führen können 

O Record-Mute zur zeitweisen Stumm- 
schaltung der Aufnahme bei weiterlau- 
fendem Band; gleichzeitig Stop-Signal 
für Music- -Suchsystem (zum schnellen 
Auffinden von bestimmten Stücken, 
vor- und rückwärts möglich) 

O 2 Pausentasten 

O MX-Aufnahme-/Wiedergabe-Tonköpfe 
u höchste Dynamik und lange Lebens- 

auer 


[3 


00 00 


o 


HER" 


Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf 
Abschaltung der Laufwerke 1 und 2 am 
Bandende und bei Bandlaufstörungen 
3stelliges Zählwerk 

Automatische Umschaltung von Lauf- 
werk 1 auf Laufwerk 2 zur Fortsetzung 
der Wiedergabe am Cassettenende 
(bei eingelegter 2. Cassette) 
Ein-/Ausgänge nach DIN und RCA- 
Norm (Cinch) 
Reserve-/Mikrofon-Anschluß (DIN) mit : 
Stromversorgung für Kondensator- 
Mikrofon 

Kopfhörer-Anschluß (Klinkenbuchse) 


Ausführung und Abmessungen 


Metallgehäuse in metallic-braun mit 
massiver Aluminiumfront in silber-metallic 


Lieferbar Anfang '83 


Maße über alles (B/H/T): 43,5x11,1x25 cm | 
| 
i 
| 


HiFi-Racks von Telefunken. 
Der richtige Rahmen für Ihre HiFi-Anlage! 


Rack 310 


HiFi-Rack 300 


O Elegantes Metall-Rack im Technik-Look 

o Farbe: silber-metallic 

O Abschraubbare Metallgitter-Rickwand 
zur leichten Geräte-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine 
untereinander 

O Einzeln höhenverstellbare Standfüße zur 
exakten waagerechten Aufstellung 
Archivfach für Schallplatten 

> Maße (B/H/T): 47,5 x 70 x 40 cm 


Passend für die HiFi-Anlagen Τ 200 und 


| T300. 


HiFi-Rack 310 


> Elegantes Metall-Rack im Technik-Look 
mit rauchfarbener Glastür vor dem 
Schallplatten-Archivfach 

O Farbe: silber-metallic 

O Abschraubbare Metallgitter-Rückwand 
zur leichten Geräte-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine 
untereinander 

O Einzeln höhenverstellbare Standfüße zur 
exakten waagerechten Aufstellung 

) Maße (B/H/T): 47,5 x 70 x 40 cm 


Passend für die HiFi-Anlagen R 100 
R 200, T 100, T200 und T 300. 


HiFi-Rack 400 


Formschönes Rack in Holzausführung 
) Farben: metallic-braun oder nuBbaum 
Rauchfarbene Glastür mit 
Magnetverschluß 
Schubfach für Cassetten und Zubehör 
Archivfach mit praktischen 
Stützelementen für Schallplatten 
) Gleitschienen an der Unterseite 
Maße (B/H/T): 48 x 88 x 44,5 cm 


Passend für die HiFi-Anlagen R 100 


ΤΕΙΕΡΕΝΚΕΝ — HissTEREOCasseTTE peok MCE 


HiFi-Mini-Anlage M2 


2 x 20/30 Watt 


Wenn Sie zu jenen gehören, 
jenen High Fidelity lieb, aber 
nicht teuer sein soll, und wenn 
Sie es darüber hinaus klein, 
aber fein mögen, dann sind 
se Mini-Komponenten genau 
, was Sie suchen. Und 
elbstverständlich beweist auch 
se kleine Anlage Größe 
rch HIGH COM von 
elefunken. 


Tuner MT2 


O 3 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW 

O Steilige LED-Kette mit 
flieBenden Ubergängen zur 
Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 

O Antennen-Eingänge: 
75 Q (Koax) und 300 Q 

O Ausgangsbuchse nach DIN 


FM-Bereich (UKW 

O Übertragungsbereich: 
22-15 000 Hz 

O Gute Eingangsempfindlichkeit 
und Trennschärfe für ausge- 
zeichneten Senderempfang 

O Hervorragende 
Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Stereo-Decoder 

O Stereo-Leuchtanzeige 


AM-Bereich (MW, LW) 

O Großsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 
(schwach einfallende Sender 
werden nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Verstärker MA 2 


O Leistungsbandbreite: 
15-35 000 Hz 

O LED-Betriebsanzeige 

O Einschaltverzögerung zum 
Schutz von Lautsprechern und 
Endstufen 

O Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für vollen Klang auch 
bei geringer Lautstärke, 
schaltbar (Loudness) 

O Drehsteller für Höhen, Tiefen, 
Balance und Lautstärke 

O Nennleistung: 
2 x 20 Watt an 4 Q 
Musikleistung: 
2 x 30 Watt an 4 2 

O Klirrfaktor: = 0,7 % 

O Eingänge nach DIN: 
Tuner, TA, TB 

O Kopfhörer-Anschluß 
(Klinkenbuchse) 


Cassetten-Deck MC 2 


O Neues Rausch- und 


Ausfiihrung und Abmessungen 
der HiFi-Mini-Anlage M 2: 
Ganzmetall-Gehäuse in 


ο ATSO 


OO 


000 


Störunterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken 
(Erklärung s. S. 46) 


silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 
29,8 x 25,6 x 28 cm 


O Störabstand bewertet: 


74 dB (Cr-Band) 


© Umschaltmöglichkeit auf 


Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten (auch kompatible 
Aufnahme möglich) 
LED-Betriebsanzeige 
Tachogeregelter 
Gleichstrommotor 
Tonhöhenschwankungen: 

= +0,18 % 
Bandsorten-Wahltasten für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(Cr)- und Metallband-Cassetten 


O Doppel-Drehsteller für 


kanalgetrennte manuelle 
Aussteuerung 


O 2 Aussteuerungs-Anzeigen 


(Steilige LED-Ketten) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige 
Leuchtanzeigen für Aufnahme 
und HIGH COM 

Pausentaste 
Permalloy-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik 


u 


© Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf 
O Laufwerkabschaltung am 


Bandende und bei 
Bandlaufstörungen 
3stelliges Zählwerk 
Ein-/Ausgänge nach DIN 
Mikrofon-/Reserve-Anschluß 
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eine Frage: Mini-Anlagen sind 
in besonders ästhetischer 
blick. Daß sie aber auch 
aunliche „innere Werte“ 

n können, beweist 
felefunken mit der H 750 M 
indrucksvoll. Denn darin steckt 

e solche Menge an Spitzen- 
echnik und Spitzen- 
sstattung, wie sich auf so 
leinem Raum kaum vermuten 
Bt. 
inahe unglaublich auch 
Kraft: Mit 2 x 70 Watt 
sikleistung ist die Mini- 
lage H 750 M auch för die 
hren ein riesiger Genuß! 


H 750 M 


Tuner HT 750 M 


O 2 Wellenbereiche: UKW, MW 
O Microprocessor zur digitalen 
Frequenz-Eingabe, 
Abstimmung und Speicherung 
von 10 Sendern 
— Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für 
FM und AM 
— PLL-Ouartz-Synthesizer 
(phase locked loop) für 
absolute Ubereinstimmung 
von angezeigter und 
empfangener Freguenz 
— 3 Möglichkeiten der 
Senderabstimmung: 
1) Frequenz-Eingabe über 
Tipptasten 
2) automatischer 
Sendersuchlauf 
3) elektronisch gesteuerte 
Handabstimmung 
— Senderspeicherung bleibt 
auch bei Netztrennung oder 
Stromausfall erhalten 
O Steilige LED-Kette mit 
flieBenden Ubergängen; 
zur Auswahl des stärksten 
Senders, wenn ein Programm 
auf verschiedenen Freguenzen 
ausgestrahlt wird 
O Antennen-Eingänge: 
75 Q (Koax) und 300 Q 
O Ausgangsbuchse nach DIN 


FM-Bereich (UKW 

O Ubertragungsbereich: 
22—15 000 Hz 

O Hohe Eingangsempfindlichkeit 
und Trennschärfe fur besten 
Senderempfang 


O Exact-Tuning-Anzeige 

O Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche 

O Hohe Ubersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) auch 
bei hohen Freguenzen und 
geringste Verzerrungen durch 
PLL-Stereo-Decoder 

O Stereo-Leuchtanzeige 


AM-Bereich (MW: 

O Großsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 
(schwach einfallende Sender 
werden nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Verstärker HA 750 M 


O Leistungsbandbreite: 
10-40 000 Hz 

© Elektronische 
Einschaltverzögerung 
kombiniert mit elektronischer 
Sicherung zum Schutz von 
Lautsprechern und Endstufen 

O Lautsprecher-Wahltasten: 
Gruppe A oder B, A + B 
(2-Raum-Stereo-Betrieb), 
Aus (Kopfhörer-Betrieb) 

O Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung 

O Tapeto Tape-Schaltung zum 
Uberspielen von Aufnahmen 
zwischen zwei ange- 
schlossenen Bandgeräten 
(unabhängig vom Programm- 
betrieb) ` 

O Kombi-Drehsteller für 
Lautstärke und Balance 

O Rauschfilter, schaltbar 


O Nennleistung: 

2 x 40 Watt an 4 Q 
Musikleistung: 
2 x 70 Watt an 4 Q 

© Klirrfaktor: = 0,1 % 

O 2 Aussteuerungs-Anzeigen 
(LED-Ketten) 

O Eingänge nach DIN: 
Tuner, TA, TB, Aux 
(auch für TV-Stereo-Ton) 

O Kopfhörer-Anschluß 
(Klinkenbuchse) 


Cassetten-Deck 
HC 750 M 


O Neues Rausch- und 
Störunterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken 
(Erklärung s. S. 46) 

O Störabstand bewertet: 

74 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten (auch kompatible 
Aufnahme möglich) 

O Elektronische Tipptasten- 
Steuerung mit 
Funktionsanzeigen (LED) 

O 2-Motoren-Laufwerk: 

1 tachogeregelter 

Tonwellenmotor, 1 Wickelmotor 
O Tonhöhenschwankungen: 

S +0,18 % 

O Bandsorten-Wahltasten für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 

O Doppel-Drehsteller für 
kanalgetrennte Aussteuerung 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


O 2 Aussteuerungs-Anzeigen 
(10teilige LED-Ketten) mit 
bewerteter Spitzen-Anzeige 

O Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW- 
Aufnahmen zu Störungen 
führen können 

O Pausentaste 

O Sendust-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei extremer 
Abriebfestigkeit 

O Doppelspalt-Voll-Ferrit- 
Löschkopf, hervorragende 
Löschdämpfung und geringe 
Reibung 

O Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende und 
bei Bandlaufstörungen 

O 3stelliges Zählwerk mit 
Memory-Funktion (Null-Stop) 

O Auto-Rewind, automatisches 
Rückspulen der Cassette bis 
zum Anfang oder bis zur 
Memory-Position 000 

© Auto-Play, Funktion wie 
Auto-Rewind plus Abspiel- 
Wiederholung 

O Mikrofon-/Reserve-Anschluß 
(DIN) 


Ausführung und Abmessungen 
der HiFi- Mini-Anlage H 750 M: 
Ganzmetall-Gehäuse in 
silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

30 x 28,3 x 25 cm 
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Das ist die beguemste Art, sich 
mit High Fidelity anzufreunden. 
Denn hier haben wir 


eiver, Cassetten-Deck und 
ttenspieler — „unter eine 
aube gebracht“ und fest 
iteinander verbunden. So ist 
lie Aufstellung denkbar ein- 

h: Nur 2 Lautsprecherboxen 
schließen, Anlage mit dem 
romnetz verbinden — und 
schon kann das Hörvergnügen 
innen! 


3 zuverlässige HiFi-Bausteine — 


Empfangsteil 


O 3 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW 

O Beleuchtetes Instrument zur 
Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 

O Antennen-Eingänge: 
75 Q (Koax) und 300 Q 


FM-Bereich (UKW. 

O Übertragungsbereich: 
10-12 000 Hz 

O Stereo-Leuchtanzeige 

O UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW 

O GroBsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 
(schwach einfallende Sender 
werden nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Verstärkerteil 


O Leistungsbandbreite: 
30-30 000 Hz 

O Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung fär vollen Klang auch 
bei geringer Lautstärke, 
schaltbar (Loudness) 

O Drehsteller für Höhen, Tiefen, 
Balance und Lautstärke 

© Nennleistung: 
2 x 20 Watt an 4 Q 
Musikleistung: 
2 x 35 Watt an 4 Q 

O Klirrfaktor: = 0,7 % 

O Reserve-AnschluB (DIN) 

O Kopfhörer-Anschluß 
(Klinkenbuchse) 


ompakt-HiH-Anlage PP 100 


x 20/35 Watt 


Cassettenteil 


O Neues Rausch- und 
Störunterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken 
(Erklärung 5. 5. 46) 

O Störabstand bewertet: 

74 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten (auch kompatible 
Aufnahme möglich) 

O Tachogeregelter 
Gleichstrommotor 

O Tonhöhenschwankungen: 
= + 0,18 % 

© Bandsorten-Wahltasten für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(Cr)- und Metallband-Cassetten 

O Doppel-Drehsteller für 
kanalgetrennte manuelle 
Aussteuerung 

O 2beleuchtete Aussteuerungs- 
Anzeigen mit bewerteter 
Spitzen-Anzeige 

O Leuchtanzeigen für Aufnahme 
und HIGH COM 

O Pausentaste 

O Permalloy-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik 

O Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf 

O Laufwerkabschaltung am 
Bandende und bei 
Bandlaufstörungen 

O 3stelliges Zählwerk 

O Mikrofon-AnschluB (DIN) 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


000 


Phonoteil 


O Halbautomatischer Spieler 
Riemengetriebenes Präzisions- 
Laufwerk 


0,1 % (DIN) 

Gerader Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System AT 3410 
von Audio technica 
Drehzahlen: 33 + 45 min ' 
Tonarm-Handlift 
Automatische Endabschaltung 
und Tonarm-Rückführung 


O 
O Gleichlaufschwankungen: 
O 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarbe: silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T): 

42,2 x 31,4 x 38cm 

(bei geschl. Haube) 
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vielseitig 


s HiFi Studio 1 Mist wirklich „ein starkes Stück“ — in der 
istung wie in der Ausstattung. Davon können Sie sich auf den 
iden nächsten Seiten selbst überzeugen. 


as berühmte Tüpfelchen auf dem i, das vor allem die jungen 
obhy-Musik-Fans begeistern wird: Auch als Verstärker für 
aktrische Instrumente - hier in erster Linie natürlich Gitarren — 
jelt dieses tolle Ding sein ganzes Temperament aus. Dabei ist 
; völlig gleichgültig, ob es sich um eine echte E-Gitarre handelt 
der um eine akustische, die nachträglich mit Tonabnehmer 
usgestattet wurde. Für beide Fälle hält Telefunken Spezial- 
erbindungsleitungen bereit. Und da parallel auch ein Mikrofon 
geschlossen werden kann, können Sie sich gleichzeitig als 
esangs-Interpret betätigen — oder diesen Part einer.Freundin 
oder einem Freund überlassen. 


Jnd selbstverständlich kann das Ganze auch auf Band 
stgehalten werden. Denn wer möchte nicht seine Hits gerne 
elbst hören - und sie auf der nächsten Disco-Fete dann stolz 
äsentieren? Und wenn Sie an das HiFi Studio 1 M einen 
lattenspieler anschließen, lassen sich Ihre Gitarren-Songs mit 
isatzlichen Rhythmus-Klängen noch professioneller gestalten. 


O heißt es jetzt also nur noch: zugreifen! Zur Gitarre und zum 
i Studio 1 M — der mobilen Super-Anlage von Telefunken. 
wünschen Ihnen viel Vergnügen! 


Das Superdin p 
iFi Studio 1M. 


...und ebenso fantastisch getestet! W? 


Testerfolg: 


„Hohe Leistungsreserven und 
klanglich gute Lautsprecher gaben 
die Telefunken-Entwickler ihrem 
Portable mit auf den Weg. 


Die Ausstattung ist ein sinnvoller 
Kompromiß zwischen Knöpfchen- 
Tand und Sparsamkeit. Es ist alles 
vorhanden, was benötigt wird, 
einschließlich Plattenspieler- 
Anschluß, dessen Meßwerte ohne 
Tadel sind. Meßtechnich gut ist 
auch der Mikrofoneingang, der 
zum einen für Durchsagen benutzt 
werden kann, zum anderen für 
Cassettenaufnahmen, wobei eine 
Automatik zugeschaltet wird, die 
bei Ansagen das Musiksignal 
herunterregelt. 


Einen ausgezeichneten Eindruck 
hinterließ auch das Empfangsteil. 
Mit seinen guten Werten für Trenn- 
schärfe, Rauschen und Frequenz- 
gang wird es auch HiFi- 
Ansprüchen gerecht. 


von Telefunken! 


So erfreulich war auch das 
Ergebnis der Messungen am 
Cassettenteil. Die Mechanik und 
Frequenzgänge weisen durchaus 
hohen Standard auf, und die HIGH 
COM-Rauschunterdrückung sorgt 
für äußerst geringe Rauschpegel. 
Der Hörtest förderte die erstaunlich 
hohe Qualität der zugehörigen 
Lautsprecher zutage. Nimmt man 
Baß- und Höhenregler auf ,— 3° 
zurück, erhält man ein helles 
durchsichtiges Klangbild mit 
weiträumigem, luftigem Charakter, 
dem es aber keineswegs an dem 
nötigen Volumen fehlt. 


Beeindruckend ist der bei Netz- 
betrieb mögliche hohe Wieder- 
gabepegel. Diese Anlage kann 
nicht nur in der Freizeit, sondern 
auch zu Hause gute Dienste tun.“ 


„STEREO 5/82" 


Testeriolg: 


„Als Testsieger belohnt mit dem 
FÜR SIE-Prüfsiegel: Bester Klang, 
sehr wirkungsvolles Rauschunter- 
drückungssystem im Recorder, 
gute Empfangseigenschaften des 
Radios. Längste Spieldauer mit 
Batterien. Für den vorgesehenen 
Zweck gut ausgestattet und , 
vergleichsweise preisgünstig.“ 


FÜR SIE“ 14/82 


Testeriolg: 


Eindeutiger Testsieger; funktionell 
ausgestattet; Preis-Leistungs- 
Verhältnis: sehr gut! 
Cassettenteil: Sieger Telefunken! 
Radioteil: Sieger Telefunken mit 
insgesamt 32 empfangenen 
Sendern und 9 empfangenen 
Stereo-Sendern! 

Klang: Sieger Telefunken! 
Stromverbrauch: Den geringsten 
Verbrauch hatte Telefunken! 


DM“ 12/81 
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TELEFUNKEN en STEREO Ελλ ΑΛΑ Tuner 


HIFI STUDIO 1M 


YCOM/" 


Idee, HiFi mobil zu machen, 
bei der Entwicklung 


in schlechter HiFi- 

promiB werden muß, 
ern gute HiFi-Klasse zu 
jelen ist, sehen Sie hier. 
das unterstreichen wohl 
eindrucksvollsten die 
tberichte führender 
hzeitschriften. 


i Studio 1 M-ein „junges“ 
ät und mit2 x 60 Watt ein 
ter Kraftprotz. Der 

Ilente Sound ist durch 
iverselle Stromversorgung 
rall zu genießen, und damit 
auch „so richtig zum Tragen 
mt“, sind die beiden 
Wege-Boxen abnehmbar. 


r besondere Clou: Auch als 
ferstarker für elektrische 
Ausikinstrumente spielt diese 


iFi mobil mit Profil! 


5 


Multi-Stromversorgung 


ser Anlage Pate. Daß daraus © Netzbetrieb (220/110 Volt) 


© 8 Monozellen mit Batterie- 
Regenerierung bei Netzbetrieb 
(longlife-Technik) 

O Akku-Type 6S x 3 S, 12 Volt, 
mit Aufladung bei Netzbetrieb 
(Ladegerät eingebaut). Der 
Akku ist als Zubehör erhältlich. 

O Autobatterie-Betrieb (12 Volt) 


Empfangsteil 


O 4 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW 

O Beleuchtetes Kombi-Instrument 
zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) und 
Batterie-Kontrolle 

O Antennen-Eingänge für 
FM (300 Ω) und AM 


FM-Bereich (UKW 
O Übertragungsbereich: 
40-15 000 Hz : 
O Antenne mit 2 schwenkbaren 
Teleskopstäben für UKW/KW 
O Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche, 
schaltbar 
O Gute Ubersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) auch 
bei hohen Freguenzen und 
geringste Verzerrungen durch 
PLL-Stereo-Decoder 
Stereo-Leuchtanzeige 
Stereo-Low-Noise-Schaltung, 
auch schwach einfallende 
Stereo-Sender können 
rauscharm empfangen werden 


00 


ιο 
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Verstärkerteil 


Leistungsbandbreite: 

20-25 000 Hz 

Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für vollen Klang auch 
bei geringer Lautstärke 
Drehsteller für Höhen, Tiefen, 
Balance und Lautstärke 
Nennleistung: 

2 x 30 Watt an 4 Q 
Musikleistung: 

2 x 60 Watt an 4 Q 
Klirrfaktor: = 0,5 % 
Mikrofon-Durchsageverstärker, 
für Durchsagen während der 
Wiedergabe 

Eingänge nach DIN: TA, Aux 
(auch für TV-Stereo-Ton) 
Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker zum Anschluß 
eines Plattenspielers mit 
Magnet-Abtastsystem 
Kopfhörer- und Mikrofon- 
Anschluß (DIN) 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


Cassettenteil 


O Neues Rausch- und 
Störunterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken 
(Erklärung s. S. 46) 

O Störabstand bewertet: 

74 dB (Cr-Band) 

O Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten (auch kompatible 
Aufnahme möglich) 

O Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 

O Tonhöhenschwänkungen: 

S + 0,18 % 

O Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(Cr)-und Metallband-Cassetten 

O Doppel-Drehsteller für 
kanalgetrennte Aussteuerung 

O 2 beleuchtete Aussteuerungs- 
Anzeigen mit bewerteter 
Spitzen-Anzeige 

O Spracheinblendung (micro mix), 
über ein Mikrofon können Sie in 
die laufenden Aufnahme 
hineinsprechen 

O Pausentaste 

O Sendust-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei extremer 
Abriebfestigkeit 

O Doppelspalt-Voll-Ferrit- 
Löschkopf, hervorragende 
Löschdämpfung und geringe 
Reibung 

O Laufwerkabschaltung am 
Bandende und bei Bandlauf- 
störungen 

O 3stelliges Zählwerk 


ransportable HiFi-Anlage HiFi Studio 1M 


2x 30/60 Watt 


Lautsprecherboxen 


O Geschlossene, bedämpfte 
Boxen — zur Erweiterung der 
Stereo-Basis abnehmbar 

O 3-Wege-System: 1 Hochtöner, 
1 Mitteltöner, 1 Tieftöner 

O Frequenzbereich: 

45-20 000 Hz 

O Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 

O Impedanz: 4 Q 


Ausführung und Abmessungen 
Schwarzes Gehäuse mit massiver 
Metallfront in silber-metallic 

Maße über alles (B/H/T): 

63,8 x 31,5 x 16,7 cm (mit Boxen) 
33,5 x 31,5 x 16,7 cm 

(ohne Boxen) 

Gewicht: 13,8 kg 


Ausführliche technische Daten 
Seiten 84/85 


TELEFUNKEN 81 


| RL 2000 


RL 1500 


HiFi-Lautsprecherboxen von Telefunken. 
Die klangvolle Krönung Ihrer HiFi-Anlage! 


50 L80 L100 RL1500 RL2000 


Hochbelastbare Kompakt-Box © Hochbelastbare Regal-Box O Sehr hoch belastbare O Spitzenklasse-Regal-Box mit CO Spitzenklasse-Regal-Box mit 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt O Nennbelastbarkeit: 50 Watt Regal-Box sehr hoher Belastbarkeit auBergewöhnlich hoher 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt O Musikbelastbarkeit: 80 Watt O Nennbelastbarkeit: 65 Watt O Nennbelastbarkeit: 90 Watt Belastbarkeit 
Impedanz: 4 Q O Impedanz: 4 Q O Musikbelastbarkeit: 100 Watt Ο Musikbelastbarkeit: 150 Watt © Nennbelastbarkeit: 120 Watt 
Bauweise: geschlossen, O Bauweise: geschlossen, O Impedanz: 4 Q O Impedanz: 4 Q O Musikbelastbarkeit: 200 Watt 
akustisch bedämpft akustisch bedämpit O Bauweise: geschlossen, © Bauweise: geschlossen, O Impedanz: 4 Q 
2-Wege-System: O 2-Wege-System: akustisch bedämpit akustisch bedämpft O Bauweise: geschlossen, 
1 Tieftöner 130 mm Ø 1 Tieftöner 194 mm Ø O 3-Wege-System: O 3-Wege-System: akustisch bedämpft 
1 Hochtöner 70 mm Ø 1 Hochtöner 100 mm Ø 1 Tieftöner 210 mm Ø 1 Tieftöner 222 mm Ø O 3-Wege-System: 
Frequenzbereich: O Frequenzbereich: 1 Mitteltöner 100 mm Ø 1 Mittelton-Kalotte 50 mm Ø 1 Tieftöner 264 mm Ø 
50-16 000 Hz 48—16 000 Hz 1 Hochtöner 70 mm Ø 1 Hochton-Kalotte in Magneto- 1 Mittelton-Kalotte 62 mm © 
£ : O Frequenzbereich: fluid-Technik, 25 mm Ø 2 Hochton-Kalotten in Magneto- 
führung und Abmessungen Ausführung und Abmessungen 45-16 000 Hz © Frequenzbereich: fluid-Technik, je 18 mm Ø 
häusefarbe: metallic-braun, Gehäusefarbe: metallic-braun, 5 36-25 000 Hz O Frequenzbereich: 
Ilgitter-Front Metallgitter-Front Ausführung und Abmessungen J 25-25 000 Hz 
(B/H/T): Maße (B/H/T): Gehäusefarbe: metallic-braun, Ausführung und Abmessungen S 
1 x 28,9 x 20,6 cm 23 x 35,7 x 20,6 cm Metallgitter-Front Gehäusefarbe: metallic-braun, Ausführung und Abmessungen 
lovolumen: 10,9 Ltr. Bruttovolumen: 16 Ltr. Maße (B/H/T): Metallgitter-Front Gehäusefarbe: metallic-braun, 
27,5 x 45,3 x 23,1 cm Maße (B/H/T): Metallgitter-Front 
Bruttovolumen: 27,8 Ltr. 27,5 x 45,3 x 25cm Maße (B/H/T): 31 x 55 x 27cm 
Bruttovolumen: 27,8 Ltr. Bruttovolumen: 42,6 Lir. 
fl id ee e 
Magnetofluid — der hörbare Fortschnitt. 
Das aus der Raumfahrt- ermöglicht hohe Impulstreue. In Unkontrollierte Bewegungen der 
Technologie stammende Magneto- Verbindung mit der günstigeren Schwingspule (Partial- 
fluid, eine Flüssigkeit mit kleinsten Frequenzverteilung auf die schwingungen) gehören — durch 
ferromagnetischen Partikeln, wird Systeme und der Optimierung des die „Stoßdämpferwirkung“ des 
in den Hochtönern von RL 1500 Schalldruckverlaufs wird das Magnetofluids — der Vergangenheit 
ý und RL 2000 eingesetzt. Es füllt Klangbild hörbar brillanter und an. 
den Ringspalt des Dauer- durchsichtiger. Uberzeugen Sie sich selbst von 
magneten, in den die Schwing- Die ausgezeichnete thermische den Vorteilen dieser Technik — bei 
spule eintaucht und bietet viele, Leitfähigkeit verhindert einer Hörprobe! 
den Klang verbessernde Vorteile: schädlichen, klangbeein- 
Die hervorragende elektro- flussenden Wärmestau auch bei 
magnetische Leitfähigkeit hohen Dauerleistungen. 
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Nennleistung 


Musikleistung 


Tuner 


AT 300 RT 200 RT 100 


HT750M 
(5.75) 


HA750M 
(5.75) 


Leistungsbandbreite 


Klirrfaktor 


Intermodulation 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 


Verstärkerteil 


Tape to Tape-Schaltung 


Monitor-Schaltung 


Lautsprecher 


Kopfhörer Klinke/DIN 


Elektronische 
Uberlastsicherung 


Empfind- 
lichkeit 
75/300 N 


2,6/5,2 uV 


2,5/5 uV 


N 0,8/1,6 pV | 0,9/1,8 uV | 0,7571,5 uv 


Übertragungsbereich, 


22- 22- N 


15500 Hz | 15000 Hz 


22 
15000 Hz 


Störabstand 
bewertet (Stereo) 


74 dB 62dB 


S= 


62 dB 


Ubersprech- 
dämpfung (1 kHz) 


40 dB 40 dB 


36 dB 


FM-Empfangsteil 


Trennschärfe (statisch) 


80 dB 


Digital-Freguenz-Anzeige 
Analog-Skala 


90 dB 80 dB 
D 


A 


Muting (O = regelbar) 


PLL-Decoder 


AM-Wellenbereiche 


Speicherbare Sender 


== e 
RS30 | RS200 |RS2200x| RS 100 |RS120Cx| PP 100 
(S. 57/65) | (S. 57/65) | (S. 53/61) | (S. 53/61) | (8.77) 


Getrennte Motoren 
fur Teller/Tonarm 
33 +45 | 33+45 | 33+45 
9 9 


Drehzahl- 
Feinregulierung 


s Cassetten-Decks 
Technische ο ο ων τος... 
Daten RC300 | HC730T | RC200 | RC100 |HC750M| Μος va Men 
(8.69) | (5.70) |(S.57/65) |(S.5a/61)| (5.75) | (6.79) | (S. 78-81) 
Anzahl der 
EEN ee SS eee eee 
Direktantrieb 
der Tonwelle 


Bandgeschwindig- 
keit (cm/s) 


4,75/2,4 


Tonhöhen- 
schwankungen 


+0,1/ 
*0,15% 


JA 


Elektronische 
Tipptasten 


Aufnahme/ 
ο | Wiedergabe-Kopf 
8 

Lösch-Kopf 


Störabstand 
bewertet 


Sendust Sendust MX Sendust 


+ 
Voll-Ferrit 


Voll-Ferrit Ferrit Voll-Ferrit Voll-Ferrit 


74 dB 74 dB 


μα [οι ο 
σπα 
Elektronische 
Tipptasten 


Fe, Cr, 
ἐπ ste as Met FeCr, Met 


Frequenzbereich 30- 30- 
(Met.-Band) 20000 Hz | 16000 Hz 
Klirrfaktor (Met) — < 
(200nWB/m) = 


Höhenaussteuer- 
barkeit (Met) 


30- 30- 30- 
18000 Hz | 15000 Hz | 18000 Hz | 18000 Hz 


40- 
14000 Hz | 15000 Hz 


Leichtmetall- 
Rohr-Tonarm 


Handlift 


1% 


Technische Daten 


Ubersprechdämpfg.— 
Stereo (1 kHz) CS 


Löschdämpfung 
(Met bei 1 kHz) = 79:98 70 dB 


SE | 
O o e o 
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‘angentialer 


e e 
0,18°/cm | 0,18°/cm | 0,18°/cm 


DE η zus ; pues La i ορ 
= technica technica technica technica echnica 
Bape System AT 52 AT51 | AT72K | AT72K | AT3410 


A = Cue und Review 
sphärisch | sphärisch | sphärisch S 


empfohlene 
Auflagekrait 15 MN 20 mN 


| Nadelnachgiebigkeit 28 um/mN 


Zählwerk (O mit 
Memory-Funktion) 


Abtast-System 


Ausstattung 


Autorewind und 
Autoplay 


* bei 2,4 cm/s 


> CFM 3. 
eizeit-Stereo-Sound, 
der beglückt 
und entrückt. 


irgendwann auf Musik zu 
verzichten. Denn dieser Maxi- 
Entertainer im Mini-Format hat 
gleich zwei gute Seiten: Zum 
einen spielt er Ihre Lieblings- 
Hits von der mitgebrachten 
Cassette, und zum anderen 
kommt auch Aktuelles nicht zu 
kurz — auf Tastendruck hören 
Sie sofort einen Ihrer UKW- 
Wunschsender. 


Jetzt gibt es wirklich keinen 
ayer Grund mehr, irgendwo und 


DN 
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Weitere Pluspunkte: 

O Stereo-Wiedergabe über 
hochwertigen, zusammen- 
legbaren Kopfhörer 

O Hervorragender Empfang durch 
Super-UKW-Antenne 

O 3 UKW-Sender programmierbar 

O LED-Leuchtanzeigen für 
abgerufenen Sender 

© Stereo/Mono-Umschaltung bei 
Rundfunkbetrieb 

© Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 

O Bandsorten-Wahlschalter för 
Fe- und Cr-/Metallband- 
Cassetten 

O Band-Endabschaltung bei 
Wiedergabe 

O Cue und Review zum Mithören 
beim Umspulen 

O Etui mit Trageriemen im 
Lieferumfang 


GFM 3 


Ausf&hrung und Abmessurigen 
Gehäusefarbe: silber-metallic 
Maße (B/H/T): 9 x 16 x 3cm 
Gewicht: 450 g 


STEREO 
UKW/CASSETTE 


CFM3 
in seiner ganzen Größe! 


| 
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Sinnvoll ausgestatteter 
Recorder, mit dem Stereo keine 
Preisfrage mehr ist und der 
immer und überall eine gute 
Figur macht. 


Weitere Pluspunkte: 

O 2 x 2 Watt Musikleistung 

O Balance- und Klangsteller 

O Stereo-Leuchtanzeige 

O 2 Wellenbereiche: UKW, MW 

O Kombi-Instrument für 
Senderabstimmung (Feld- 
stärkeanzeige) und Batterie- 
Kontrolle 
Netz- und Batteriebetrieb 
Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor für konstante 
Bandlaufgeschwindigkeit 
2 kanalgetrennte eingebaute 
Mikrofone 

> Aufnahme-Automatik, die 
Garantie für stets gelungene 
Aufnahmen 
Pausentaste zur kurzzeitigen 
Unterbrechung von Aufnahme 
und Wiedergabe 
3stelliges Bandzählwerk 
Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten 

> Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe zur 
Schonung von Batterien, Motor 
und Cassette 
Anschlüsse für Kopfhörer, 
TATB 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: braun-silber 
Maße über alles (B/H/T): 

39 x 22,5 x 10,5 cm 


di rd 71 0 Die alternative Form bei 
Stereo-Radio-Recorder RC a 


anders — aber klingt natürlich so 
hervorragend wie alles, was 
den Namen Telefunken trägt. 


N ΄ 

Weitere Pluspunkte: 
2 x 2 Watt Musikleistung 
Balance- und Klangsteller 
Stereo-Leuchtanzeige 
2 Wellenbereiche: UKW, MW 

O Abstimm-Leuchtanzeige 
Netz- und Batteriebetrieb 
Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor für konstante 


Bandlaufgeschwindigkeit 
2 kanalgetrennte eingebaute 
Mikrofone 

O Aufnahme-Automatik, die 
Garantie für stets gelungene 
Aufnahmen 
Kombi-Instrument für 
Aussteuerungs- und Batterie- 
Kontrolle 
Pausentaste zur kurzzeitigen 
Unterbrechung von Aufnahme 
und Wiedergabe 
3stelliges Bandzählwerk 
Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten 
Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe, zur 
Schonung von Batterien, Motor 
und Cassette 
Anschlüsse für Kopfhörer, 
TA/TB 


b 


| N fi 
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Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarbe: silber-metallic 
Maße über alles (B/H/T) 

38 x 14 x 8cm 


Lieferbar ab Oktober '82 
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Auch dieser Telefunken-Radio- 
Recorder klingt, als wäre er 
doppelt so groß. Denn durch die 
effektvolle Stereo-Basis- 
Schaltung entsteht der 
Eindruck, als würden die beiden 
Lautsprecher weit auseinander 
stehen. 


Weitere Pluspunkte: 

5 2 x 3 Watt Musikleistung 
O 4 eingebaute Lautsprecher 
(getrennte Hoch- und Tieftöner) 

O Balance- und Klangsteller 

O Voller Klang auch bei geringer 
Lautstärke durch gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 
Stereo-Leuchtanzeige 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW 

O Steilige LED-Kette zur 
Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 
und Aussteuerungs-Kontrolle 
Netz- und Batteriebetrieb 
Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor für konstante 
Bandlaufgeschwindigkeit 
Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)- und 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten 
2 kanalgetrennte eingebaute 
Mikrofone 
Aufnahme-Automatik 
Pausentaste 
3stelliges Bandzählwerk 
Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
Anschlüsse für Kopfhörer, 
Mikrofon, TA/TB 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: braun-silber 
Maße über alles (B/H/T): 

46,5 x 27 x 13cm 


Ein echtes Universal-Genie! 
Der CR 50 unterhält klangvoll 
auf 4 Wellenbereichen, macht 
tolle Aufnahmen — sogar zu 
vorgewählter Zeit; zeigt an, was 
die Stunde geschlagen hat und 
weckt auch noch zuverlässig 
und pünktlich. 


Weitere Pluspunkte: 
O 2 x 5 Watt Musikleistung 
4 eingebaute Lautsprecher 
(getrennte Hoch- und Tieftöner) 
Schaltbare Stereo-Basis- 
Verbreiterung 
Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW 
Steilige LED-Kette zur 
Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 
und Aussteuerungs-Kontrolle 
Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 
Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)- und 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten 
2 kanalgetrennte eingebaute 
Mikrofone 
Aufnahme-Automatik 
Pausentaste 
LCD-Digital-Uhr mit 
24-Stunden-Anzeige 
Einschlaf-Schaltung, 
automatische Musik- 
abschaltung innerhalb 
60 Minuten 
Weck-Wiederholung nach 
4 Minuten 

© Aufnahme/Wiedergabe zu 
vorgewählter Zeit 


Ausführung_und Abmessungen 
Gehäusefarben: braun-silber 
Maße über alles (B/H/T): 

46,5 x 27 x 13cm 
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Stereo-Radio-Recorder RC 720T 
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Augenfälligstes Merkmal dieser 
tollen Maschine sind die 2 ein- 
gebauten Cassetten-Laufwer- 
ke. Das Beste daran: Sie kön- 
nen jetzt immer Musiksendun- 
gen komplett aufzeichnen und 
sich anschließendin Ruhe Ihr 
Wunschprogramm zusammen- 
stellen. 


Weitere Pluspunkte: 

O Doppel-Cassetten-Laufwerk 
Laufwerk 1: Wiedergabe 
Laufwerk 2: Aufnahme und 
Wiedergabe 
2 x 5 Watt Musikleistung 
4 eingebaute Lautsprecher 
3 Wellenbereiche: 

UKW, MW, LW 

Elektronisch geregelte Gleich- 
strommotoren 
Bandsortenschalter für Eisen- 
oxid (Fe)- und Chromdioxid 
(Cr)-Cassetten 

2 eingebaute Mikrofone 
Aufnahme-Automatik 

Steilige LED-Kette zur 
Aussteuerungs-Kontrolle 

2 Pausentasten 

3stelliges Bandzählwerk 
Band-Endabschaltung bei allen 
Lauffunktionen 

Automatische Umschaltung von 
Laufwerk 1 auf Laufwerk 2 zur 
Fortsetzung der Wiedergabe 
am Cassettenende 

O Anschlüsse für Kopfhörer, 
TA/TB 
Multi-Stromversorgung: Netz- 
betrieb, Monozellen, Akku, 
Autobatterie 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarben: braun-silber 
Maße über alles (B/H/T): 

58 x 25 x 12cm 


Lieferbar Anfang '83 


Preis- 
Leistungsverhältnis: 
sehr gut! 
Zeitschrift „DM“ 7/82 


Der Klangfantastische von 
Telefunken! Durch 2 x 10 Watt 
Music-Power über 4 eingebaute 
Lautsprecher (getrennte Hoch- 
und Tieftöner). CR 100 — jetzt 
kommt Stereo so richtig zum 
Tragen. 


Weitere Pluspunkte: 

O Schaltbare Stereo-Basis- 
Verbreiterung 

O Getrennte Höhen- und 
Tiefensteller 

> Voller Klang auch bei geringer 

Lautstärke durch gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 

D 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW 
Zwei Steilige LED-Ketten zur 
Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige), 
Aussteuerungs- und Batterie- 
Kontrolle 
Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 
Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)- und 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten 
2 kanalgetrennte eingebaute 
Mikrofone 
Aufnahme-Automatik 
Band-Endabschaltung bei allen 
Lauffunktionen 
Anschlüsse für Kopfhörer, 
Mikrofon, 2 Außen- 
Lautsprecher, TA/TB 
Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker zum Anschluß 
eines Plattenspielers mit 
Magnet-Abtastsystem 


Ausführung_und Abmessungen 
Gehäusefarben: braun-silber 
Maße über alles (B/H/T): 

50,5 x 29,7 x 14cm 
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Uhrenradios digitale 10 /digitale 20 Ei 


dem auch der Preis gut klingt. 


Weitere Pluspunkte: 

O LED-Digital-Uhr mit 
24-Stunden-Anzeige 

O Automatische Ziffern- 
Helligkeitsregelung 

O Einschlaf-Schaltung 

O Weck-Wiederholung nach 
10 Minuten 

O 2 Wellenbereiche: UKW, MW 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarbe: braun 

Maße über alles (B/H/T): 

24,5 x 6,7 x 15cm 


digitale 20 
Elegantes Uhrenradio für 
gehobene Ansprüche. 
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Weitere Pluspunkte: 

O LED-Digital-Uhr mit 
24-Stunden-Anzeige, 
Zeiteinstellung vor- und 
rückwärts möglich 

O Automatische Ziffern- 
Helligkeitsregelung 

O Einschlaf-Schaltung, 

automatische Musik- 

abschaltung innerhalb 60 Min. 

2 Weckzeiten einstellbar 

Absolute Wecksicherheit — auch 

bei Stromausfall 

Weck-Wiederholung nach 

10 Minuten 

1 Watt Musikleistung 

2 Wellenbereiche: UKW, MW 

UKW-Scharfabstimmung: 

(AFC), schaltbar 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäusefarbe: braun 


Maße über alles (B/H/T): 
27,5 x 7,8 x 18,5 cm 
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TELEFUNKEN 
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e Θ 9 Hier präsentiert Telefunken 
U re n ra IO i gita e 30 Uhrenradios in neuem, flottem 
Design. Alle Bedienelemente 
liegen griffgerecht und 
übersichtlich angeordnet vor 
Ihnen. Eine der heraus- 
ragenden Besonderheiten der 
digitale 30: Drei gern gehörte 
UKW-Sender können Sie 
speichern und jederzeit auf 
Tastendruck abrufen. 


Weitere Pluspunkte: 

O LED-Digital-Uhr mit 

$ 24-Stunden-Anzeige, 

N Zeiteinstellung vor- und 

rückwärts möglich 

Automatische Ziffern- 

Helligkeitsregelung 

© Einschlaf-Schaltung, 
automatische Musik- 
abschaltung innerhalb 
60 Minuten 

O 2 Weckzeiten einstellbar 

O Absolute Wecksicherheit — auch 
bei Stromausfall 

O Weck-Wiederholung nach 

10 Minuten 

> 2 Watt Musikleistung 

O Voller Klang auch bei geringer 
Lautstärke durch gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 

O 2 Wellenbereiche: 

TELEFUNKEN UKW und MW 

O UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 

O Eingebaute Antennen 


O 


Ausführung_und Abmessungen 
Gehäusefarbe: braun 

Maße über alles (B/H/T): 

32,5 x 7,8 x 18,5 cm 
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Zur Qualität von Telefunken kommen Auswahl, 
Beratung und Service durch den Telefunken-Partner: 


E-Nr. 318 392 084 


